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Общие положения

Данные об организации разработчике раздела «ИТМ ГОЧС».

	Наименование организации
	Открытое акционерное общество Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства (ОАО СибНИИ градостроительства)

	ИНН
	5406519290

	КПП
	540601001

	Юридический адрес
	630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 54

	Почтовый адрес
	630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 54

	Телефон
	7(383) 285-92-97

	Факс
	7(383) 285-92-94

	E-mail:
	office@sibniigrad.ru

	Директор
	Савко Михаил Владимирович


Сведения о свидетельстве  СРО и лицензии на ГТ.

Разработчиком раздела «ИТМ ГОЧС» является АО «СибНИИ градостроительства», имеющее свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер СРО-П-210-5406519290-27042020-00083 от 27.04.2020 г., выписка из реестра членов саморегулируемой организации номер 378 от 07.12.2020 г. (приложение 2).

Исполнитель имеет государственную лицензию Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну серия ГТ, регистрационный № 3805 от 18.06.2019 г.  (приложение 3).
Исходные данные и требования для разработки.

Специальный раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (далее ИТМ ГОЧС),  в  составе Проекта внесения изменений в  Генеральный  план  г. Енисейска Красноярского края,  разработан в соответствии с требованиями:

- СП 11-112-2001 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований (п. 5,1; 5.3);

- СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Минрегиона России от 26.052011 № 244; 

- других нормативных документов.

Данный раздел «ИТМ ГОЧС» разработан на основании:

- технического задания на разработку раздела «ИТМ ГОЧС, приложение № 1 МК № 24 от 01.11.2017»;

- исходных данных  ГУ  МЧС  России  по  Красноярскому  краю от 30.08.2018 № 3-4-20-9256;

- материалов  выданных  администрацией  г. Енисейска;

- материалов и исходных данных, полученных разработчиками проектных материалов при обследовании на месте строительства в ходе проектирования;

- действующих нормативных документов в области проектирования инженерно-технических меро​приятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Заказчик – Администрация города Енисейска.

Паспорт безопасности города Енисейска  разработан, согласован ГУ МЧС России по Красноярскому краю и утверждён Главой города.

План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в городе разработан, согласован в ГУ МЧС России по Красноярскому краю и утверждён Главой города.  

Раздел разработан в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке проектов планировки территорий», п. 11 «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 и Федерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1. Краткое описание места расположения территории поселения (района, округа), топографо-геодезических, инженерно-геологических и климатических условий, транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о площади, характере застройки, численности населения, функциональной специализации, наличии организаций, отнесенных к категориям по ГО

1.1  Краткое описание места расположения поселения
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Рис. 1. Схема расположения Енисейского района и г. Енисейска,  Фрагмент 2 ГИС.

Муниципальное образование город Енисейск - административный центр одноименного района, наделенный статусом городского округа,  расположен на левом берегу р. Енисей,  в зоне Нижнего Приангарья. Удаленность от центра городского округа до г. Красноярска: 328 км.

Енисейский район, расположенный в северо-западной части Красноярского края, граничит на западе с Томской и Кемеровской областью, на севере – с Северо-Енисейским районом, на востоке – с Мотыгинским районом, на юго-востоке – с Казачинским районом, на юго-западе – с Пировским районом.
1.2  Природные условия

Климатические условия

Климат Енисейского района резко континентальный с характерными для него низкими зимними температурами, застоем холодного воздуха в долинах рек и котловинах. 

Территория г. Енисейска относится к климатическому подрайону IB. Климат характеризуется резкими перепадами температур, как в течение суток (±20°), так и в течение года, а так же продолжительной холодной зимой и коротким, довольно жарким, летом. 

Температурный режим. Абсолютный минимум температур достигает (-53…-59)(С, абсолютный максимум -(+36 + 39)(С.
Осадки. За год в районе выпадает 461 мм осадков. Распределение осадков в течение года происходит неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 360 мм, в холодный период, с ноября по март, лишь 141 мм. Максимальное суточное количество осадков – 74 мм.

Ветровой режим. Основное направление ветрового потока в районе Енисейск – Стрелка имеет юго-восточное направление, наибольшая  повторяемость в январе – 33%, годовая 22 %.  В течение года наблюдается 14 дней с ветром более 15 м/с. 
Снежный покров. Высота снежного покрова 50-60 см. 

Опасные атмосферные явления.

Туманы. По данным м/ст.  Енисейск за год в среднем наблюдается 30 дней с туманом, наиболее вероятны они в июле, августе и сентябре. Продолжительность тумана в день с туманом в среднем – 5,6 ч.

Метели. В течение года бывает в среднем 58 дней с метелью, максимум их приходится на январь (12 дней) соответственно, в отдельные годы – до 15-16 дней за месяц. 

Поземки в большей степени, чем метели зависят от местных условий. Сдувая снег с открытых мест и надувая сугробы у препятствий, поземки наносят большой ущерб автотранспорту. За зиму наблюдается в среднем 10 дней с поземкой. 

Грозы – довольно частое явление на рассматриваемой территории. Среднее число дней с грозой в году – 21. 

Град – явление не частое. Среднее число дней с градом составляет 1,1,  наибольшее – 6.
Город Енисейск, согласно СП 20.13330.2011  относится:

-  к V снеговому району, вес снегового покрова  на 1 м горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, составляет 3,2 кПа;

- ко II ветровому району,  нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа;

- ко II гололедному району, толщина стенки гололеда  (превышаемая один раз в 5 лет), на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли – 5 мм.

Гидрологические условия.

Город Енисейск расположен на левом берегу Енисей после слияния его с Ангарой, расход  воды которой больше на 24% расхода Енисея в месте слияния. Долина реки расширяется, глубины резко возрастают до 10-15 м. Течении становится медленным. Долина реки ассиметричная – с узким крутым правым и широким левым бортами. Левый борт имеет четыре аллювиальные террасы с относительными высотами от 10 до 100 м. В районе Енисейска ширина долины Енисея превышает 1000 м. Скорость течения реки составляет 1,4 м/с.

Все водные объекты относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Питание рек и ручьев происходит за счет таяния снегов, в меньшей степени – за счет летних осадков и подземных вод.

Территория города характеризуется наличием поверхностных вод, создающих заболоченные участки, вод типа «верховодка» и аллювиальных вод. Поверхностные воды, создающие заболоченные земли, приурочиваются, главным образом, к участкам распространения торфов.

Почвенные воды типа «верховодка» приурочиваются к  супесчаным и суглинистым грунтам не имеют повсеместного распространения, создают отдельные скопления воды в виде линз, залегающих на глубине 0,35-1,2 м.

Грунтовые воды первого горизонта, связанные с песками и гравийно-галечниковыми отложениями, имеют повсеместное распространение  и залегают на глубине 1,6-8,4 м. Воды относятся к типу гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевых. Источник питания вод данного горизонта – болота. Воды не пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения вследствие сильного загрязнения органическими примесями.

Грунтовые воды, залегающие на глубине порядка 16-20 м от поверхности, гидравлически связаны с уровнями воды р. Енисей.

Гидрогеологические условия.
На водораздельных пространствах распространены комплексы средне-, верхнечетвертичных морских, ледниковых, озерно-ледниковых и флювиогляциальных отложений. Суглинки, супеси, пески, ленточные глины, обводнены спорадически. Преобладающая водообильность пород более 10,0 л/сек. Воды пресные, минерализация до 0,1 г/л.

Среднечетвертичные озерно-эллювиальные отложения, представленные глинами, суглинками, песками и супесями, практически безводны. 

В долине Енисея на левобережье распространены комплексы среднечетвертичных и современных, современных аллювиальных, озерно-эллювиальных и делювиально-пролювиальных отложений. Преимущественно – галечники, пески, супеси с порово-пластовыми водами. Преобладающая водообильность пород по удельным дебитам скважин до 5 л/сек. Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией от 0,3 до 0,5 г/л.

Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков на площади распространения водосодержащих пород.

Инженерно-геологические условия

Территория г. Енисейска располагается в пределах Чулымо-Енисейской озерно-аллювиальной аккумулятивной заболоченной равнины. Водоразделы рек сложены озерно-аллювиальными комплексами пород, среди которых – пески, суглинки, глины, галечники, торф. По долинам рек распространены аллювиальные комплексы пород: пески, галечники с валунами, суглинки. Территория заболочена. Наиболее благоприятны для строительства южные лесостепные участки, участки плоских водоразделов. Значительное развитие оползней в долинах рек. Островная просадочность лессовидных суглинков высоких террас и делювиальных склонов водоразделов.

Особые условия. На территории Енисейского района подверженность оползневым процессам слабая.

Район расположен в пределах области палеозойской складчатости. Не относится к карстовым районам.

Глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов  2,4 м.

Рассматриваемая территория находится у южной границы распространения островной вечной мерзлоты. Распространение и мощность субаэральных криогенных толщ островное, массивы криогенных толщ занимают менее 5% площади. В днищах долин и на междуречьях сквозные талики. Мощность криогенных толщ 25 м.

Сейсмические условия.  Изучаемый район расположен на территории относительного тектонического покоя. В пределах района не выделено активных сейсмогенерирующих структур, которые являлись бы потенциально опасными из-за возникновения в их пределах крупных землетрясений.

Согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) и Карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97 сейсмичность района – 6 баллов шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий.

Интенсивность сейсмических воздействий в течение 50 лет для средних грунтовых условий и степени сейсмической опасности С (1%)  составляет 6 баллов  шкалы MSK-64 (по п. Стрелка).

1.3  Транспортное обеспечение 

Город характеризуется выгодным транспортно-географическим положением, имеет воздушное, водное и автомобильное сообщение, с краевым центром г. Красноярск. 

Район делит на две части, проходящий в меридиональном направлении транспортный коридор, состоящий из судоходной реки Енисей, являющейся основной водной артерией края и автодороги регионального значения «Красноярск-Енисейск». Данный транспортный коридор обеспечивает выход района в южном направлении к краевому центру на основную дорожную сеть края и страны, в восточном направлении по р. Ангара в районы Нижнего Приангарья, в северном направлении в Эвенкию и в Арктику на Северный морской путь.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция расположена южнее в 40 км в г. Лесосибирске.

Воздушный транспорт. В 2 км северо-западнее застройки г. Енисейска расположен аэропорт, рассматриваемый Концепцией реформирования Красноярского авиатранспортного комплекса, как базовый аэропорт федерального значения авиа охраны лесов. Имеется аэровокзал вместимостью 50 пассажиров в час. На территории района имеется 5 аэропортов с грунтовыми ВПП. 

Но по своим возможностям, после реконструкции, аэропорт может служить базовым аэропортом обслуживания Северных территорий края и работать на привлечение туристов, обеспечивая скоростную доставку пассажиров.

Ближайшим крупным аэропортом республиканских и международных авиалиний является аэропорт  Красноярск.

Внутренний водный транспорт. Важной транспортной артерией для города является река Енисей, по которой осуществляется навигация грузовыми и пассажирскими судами. Кроме того, г. Енисейск обслуживает суда большого водоизмещения на линии Красноярск-Дудинка.

В Енисейске расположена речная пристань и паромная переправа через р. Енисей, которая обеспечивает выход к правобережным населенным пунктам, в Северо-Енисейский район и Эвенкию. 

В Енисейском отделении ГИМС (государственной инспекции по маломерным судам) зарегистрировано 2452 маломерных судов.

Автомобильные дороги. Основной транспортной магистралью, связывающей город с краевым центром и другими населенными пунктами, является автодорога регионального  значения «Красноярск – Енисейск» протяженностью 330 км (с твердым покрытием). По этой трассе Енисейск связан с Красноярском междугородними автобусными рейсами.

Категория всех дорог района соответствует интенсивности движения, кроме дороги «Енисейск-Пировское», требуется повышение категории дороги. 

Автомобильный транспорт. Основные перевозки грузов и пассажиров, как внутри города, так и на внешних связях производит автотранспортное предприятие МУП «Енисейское АТП». Организованы 12 пригородных и междугородных автобусных маршрута из Енисейска. Автовокзал расположен в центре города в приспособленном помещении и стесненных условиях с недостатком территории для отстоя подвижного состава.

Городской транспорт. Как отмечалось выше, основные перевозки грузов и пассажиров производит автотранспортное предприятие МУП «Енисейское АТП».

Количество подвижного состава  предприятия – 35 автобусов, 5 грузовых автомобилей  и 3 легковых автомобиля. Предприятие на 100% обеспечено теплыми стоянками для автомобилей, имеет 18машино-мест для технического обслуживания и ремонта, благоустроенную территорию.

В городе Енисейске МУП «Енисейское АТП», обслуживает 9 городских маршрутов, общей протяженностью 100,0 км и 12 пригородных и междугородных маршрутов. 

Легковой транспорт. Транспорт жителей города, проживающих в частном секторе, хранится  в гаражах, располагающихся на территории приусадебных участков.

Транспорт, как частных владельцев, так и муниципальных предприятий, хранится в гаражах, расположенных на территориях организаций.

Всего на территории города размещается 1704 боксовых гаража владельцев индивидуальных легковых автомобилей, из них 92,1% в капитальном исполнении, в том числе 1212 гаража объединены в 15 гаражных кооперативов.

Станции обслуживания автомобилей. На территории города имеется 6 АЗС, из них газовых – 1. 

Улично-дорожная сеть города. Общая протяженность улично-дорожной сети города Енисейска составляет 82,53 км. Асфальтобетонное покрытие имеют 36,2 км улично-дорожной сети города, гравийное покрытие – 26,28 км, грунтовые дороги составляют 20,03 км. Протяженность улиц с пассажирским сообщением – 19,4км. 

Половина УДС города, 41,23 км,  имеют ширину  в среднем 8 м, остальные - 6 м.

В связи с плотной застройкой большинство улиц не оборудовано тротуарами и не везде обустроены кюветы для отвода ливневых и талых вод. За последние годы ремонт проводился только на транзитных дорогах, принадлежащих Управлению автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Количество автотранспорта в частной собственности граждан, в том числе грузовой техники, постоянно увеличивается,  поэтому на многих улицах, особенно в частном секторе образовались стоянки  прямо на проезжей части около жилых построек. Грузовая техника загромождает улицы и разбивает полотно дорог.

К основным недостаткам существующей улично-дорожной сети следует отнести:

- несоответствие ширины проезжей части улиц, возросшей интенсивности движения,  особенно в центральной исторической части города;

- пропуск транзитных потоков транспорта через застроенную часть города;

- отсутствие системы пешеходных путей и бульваров.

 1.4 Инженерное обеспечение

Водоснабжение. Территория города Енисейска имеет ряд неблагоприятных факторов – плоский рельеф и близкий к поверхности уровень грунтовых вод. Глубина сезонного промерзания грунтов 2,5-2,8 м. 

На территории города распространены болота и тальники, встречаются и торфяные отложения. По территории города протекает ряд мелких рек и ручьев. Расчлененность проектируемого района затрудняет проектирование сетей водопровода и канализации. 

Благоустройство жилых домов в городе на среднем уровне, обеспеченность составляет: водопроводом – 60,8%, канализацией – 44,9%, центральным отоплением – 53,9%, городским водоснабжением – 29,7%.  Полностью благоустроен, в основном, многоэтажный жилой фонд  (3-5 этажей).

Подача воды в город осуществляется из 18 скважин. Глубина скважин 165-185 метров. Качественные показатели питьевой воды не соответствуют гигиеническим требованиям. 

Протяженность сети городских водопроводов 66 км, из них в ветхом состоянии находятся 43,3 км. Дефицит водоснабжения потребителей питьевой водой составляет 33%. 

На территории района разведано Горское месторождение подземных вод, расположенное в 1 км к западу от деревни Горская. На глубине 400 м была найдена вода надлежащего качества. На сегодняшний день пробурены водозаборные скважины, отсыпана подъездная дорога, устроен подвод электропитания, подготовлена трасса для прокладывания водовода, заканчивается строительство насосной станции и фильтров поглотителей. Ввод в действие водозаборных сооружений и водовода позволит полностью удовлетворить потребность населения в питьевой воде требуемого качества. 

Водоотведение (канализация)

В настоящее время г. Енисейск застроен большей частью малоэтажной застройкой. Существующие трех, пятиэтажные жилые дома не имеют централизованной канализации.

В городе работают четыре насосных станции: на территории военного городка, головная насосная станция на очистных сооружениях, насосная станция у больничного комплекса и насосная станция около мужского монастыря.

Площадка очистных сооружений расположена северо-западнее города ниже по течению р. Енисей.

Сточные воды прошедшие очистку сбрасываются в р. Енисей. Выпуск осуществляется ниже г. Енисейска на расстоянии 0,5 км. Сброс производится при помощи сосредоточенного подруслового выпуска.

В состав очистных сооружений входят песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, хлораторная, минерализатор, иловые площадки.

Теплоснабжение. В настоящее время потребители города Енисейска обеспечиваются централизованным теплоснабжением на базе 41 автономной котельной. Часть потребителей, в основном частный сектор индивидуальной жилой застройки,  использует печное отопление. Дефицит тепла в городе отсутствует.

Электроснабжение.  Источником питания электрической энергии города Енисейска является ПС 110/35/10 кВ «Енисейская». Распределение энергии выполняется на напряжение 10кВ по ВЛ-КЛ 10 кВ. Распределительные сети по данным эксплуатирующих организаций имеют высокую степень износа. 

Связь. По территории проходят линии зонной связи (местная связь и междугородняя связь по Красноярскому краю). Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Обеспеченность телефонной сетью общего пользования составляет 2300 телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования.  На территории г. Енисейск  действуют основные операторы сотовой связи. 

 1.5  Площадь, характер застройки, население

Общая площадь рассматриваемой территории составляет  66,41км2. 

Население – 17,8 тыс. человек.

 Город образован из трех жилых районов. Промышленные и коммунально-складские территории размещены на южной и юго-западной окраине. Прибрежная зона на достаточно большом расстоянии занята промышленными предприятиями. Город  застроен в основном 1-2 этажными деревянными домами. Есть 2-3-5-этажные дома. Город включен в список 44 исторических поселений России федерального значения. 

Основной экономической базой развития города в последнее десятилетие являлась промышленность, строительные, транспортные, административно-хозяйственные организации, где ведущее место занимала промышленность. Основными крупными предприятиями города были Енисейский механический завод, Нижне-Енисейская сплавная контора, также работают предприятия лесной и пищевой промышленности. 

В настоящее время основу экономики города составляют средние и малые предприятия. 

Основные экономические проблемы города :недостаточный уровень развития промышленного производства; слабая строительная база; отсутствие железнодорожной связи.

1.6 Административный статус
Муниципальное образование город Енисейск - административный центр одноименного района, статусом городского округа наделен Законом Красноярского края от 22.10.2004 № 12-2378  "Об наделении муниципального образования город Енисейск статусом городского округа".

 1.7 Наличие организаций, отнесенных по категории к ГО
Объект градостроительной деятельности г. Енисейск не отнесен к группе по гражданской обороне. Организации и объекты, отнесенные к категории по гражданской обороне на территории городского округа г. Енисейск: КГБУЗ «Енисейская РБ» (2 категория по ГО).

2. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения,  ЧС техногенного, природного характера на функционирование поселения

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю  (приложение 1) территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе  по гражданской обороне. 

Территории, отнесенные к группе по гражданской обороне, вблизи объекта градостроительной деятельности: г. Красноярск. 

В соответствии с  СП 165.1325800.2014   «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» объект градостроительной деятельности находится в зонах:

- возможного катастрофического затопления;

- маскировки.

На проектируемом объекте источниками чрезвычайных ситуаций являются: 

- пожары и аварии на сетях энерго-,  тепло-, водоснабжения;

- аварии на транспортных коммуникациях;

- опасные природные процессы (затопления, лесные пожары, сильный ветер, наледообразования).

Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:

- АО «Богучанская ГЭС»;

- автомобильная дорога (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – до 10 тонн).

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на потенциально опасном объекте  ОАО «Богучанская ГЭС» выполнено в разделе «Анализ  возможных последствий воздействия  ЧС на гидротехнических сооружениях».
2.1. Анализ  возможных последствий воздействия современных средств поражения

В соответствии с исходными данными ГУ МЧС России по Красноярскому краю  (приложение 1)  проектируемый объект градостроительной деятельности г. Енисейск не имеет категорию по ГО.

В соответствии с СП 165.1325800.2014   «Инженерно-технические мероприятия по  гражданской обороне», актуализированная редакция СНиП 2.01.51 (приложение А),  г. Енисейск,  располагается вне зон возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения.

 Максимальная численность населения города  в мирное время составит 17,8 тыс. человек.
Современные обычные средства поражения

Высокоточное оружие (ВТО) - это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки. 

ВТО зарубежных государств оборудуются тепловыми, инфракрасными, телевизионными, лазерными, радиолокационными и комбинированными системами наведения, обеспечивающими высокую точность попадания в цель от 2 до 10 м, в перспективе - до одного метра. 

Дальность пуска (стрельбы) тактических высокоточных боеприпасов достигает 100÷130 км, стратегических - 2500 км. Такая дальность позволяет наносить удары по объектам практически на всей территории страны. 

Стационарное расположение объектов экономики позволяет противнику заранее установить их координаты и наиболее уязвимые места в технологическом комплексе, что свидетельствует о существенной роли высокоточного оружия в современном вооруженном конфликте, так как в этом случае оно может быть использовано по целям, роль и значение которых особенно важны для устойчивости функционирования объекта в целом. 

Новейшие образцы обычного ВТО по эффективности поражения приближаются к тактическому ядерному оружию, а в некоторых случаях превосходят его, так как способны одним боеприпасом надежно поразить точечные цели. Массированные удары обычным ВТО по объектам систем энергетики и управления, предприятиям транспорта, машиностроения способны парализовать жизнедеятельность страны, а при разрушении пожаро-, взрыво-, химически, радиационно и других потенциально опасных объектов - вызвать крупные катастрофы. Благодаря высокой точности и эффективности поражения наземных, воздушно-космических и морских целей, новые виды ВТО интенсивно разрабатываются и поступают на вооружение вооруженных сил всех экономически развитых стран мира.

Технические средства противодействия системам наведения ВТО потребуется устанавливать на защищаемых объектах заблаговременно, при возникновении военной угрозы. 

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет приводить к поражению населения и разрушению объектов экономики. 
Очаги поражения подразделяют на простые и сложные (комбинированные). Простые очаги поражения характеризуются одновременным применением только фугасных, осколочных и зажигательных боеприпасов. Сложные очаги поражения характеризуются одновременным применением различных типов боеприпасов.

Воздействие боеприпасов на людей, здания и сооружения подразделяются на прямое и на косвенное. Прямое воздействие характеризуется непосредственным воздействием поражающих факторов: ударное или пробивное действие; действие взрывной и воздушной ударной волны; осколочное и огневое действие.

Основными поражающими факторами при косвенном воздействии являются: пожары; загазованность; катастрофическое затопление территории фекалиями и водой; заражение территорий АХОВ.

2.2. Анализ  возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера 

По исходным данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю  (приложение 1) проектируемый объект градостроительной деятельности г. Енисейск не имеет категорию по ГО.

Рядом с проектируемым объектом,  нет объектов, отнесенных по категории ГО.

Транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:
- автомобильная дорога (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – до 10тонн).

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистер​ны с топливом (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окру​жающую среду с последующим образова​нием топливовоздушной смеси. Воспламенение об​разовавшейся топливовоздушной смеси с образованием из​быточного давления возможно при наличии внешнего источника зажигания: за​мыкания электропроводки транспортного сред​ства, разряда статического электричества, образования искры от удара металлических пред​метов. 

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на транспорте выполнены по следующим литературным источникам и методикам:

- ГОСТ Р. 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Перевозка данных видов топлива (бензин, пропан – до 10тонн) проходит по УДС до АЗС и АГЗС, расположенных на  расстоянии 100м до ближайшей жилой застройки г. Енисейска.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ и СУГ:

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара - вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны.

При перевозке нефтепродуктов и СУГ возможна авария, при которой поражающие факторы могут оказать воздействие на объект градостроительной деятельности.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности цистер​ны с топливом. Происходит выброс топлива в окру​жающую среду с последующим образова​нием топливовоздушной смеси. Воспламенение об​разовавшейся топливовоздушной смеси с образованием из​быточного давления возможно при наличии внешнего источника зажигания, за​мыкания электропроводки транспортного сред​ства, разряда статического электричества, образования искры от удара металлических пред​метов. 
Таблица 1 -  Классификация опасных зон разрушений.

	Избыточное давление (Р, кПа
	Степень разрушения зданий и сооружений

	( 100
	Полное разрушение

	53
	Сильное повреждение - 50 % полного разрушения

	28
	Среднее повреждение - разрушение зданий без обрушения

Разрушаются резервуары нефтехранилищ 

	12
	Умеренные разрушения, повреждения внутренних перегородок, рам, дверей

	5
	Нижний порог повреждения человека волной давления

	3
	Малые повреждения - разбито не более 10 % остекления


Для оперативных расчетов при прогнозировании последствий взрыва определяется четыре зоны разрушений:

-полных разрушений (Рф, (100 кПа;

-сильных повреждений 100( (Рф, (50 кПа;

-средних повреждений 50( (Рф, (20 кПа;

-умеренных разрушений 20( (Рф, (10 кПа.

Таблица 2 - Воздействие теплового излучения на строительные материалы.
	q  излучение, кВт/м2                   
	Металл
	Древесина
	Резина

	( 7 
	Нет 
	Нет                              
	Нет                              

	8,5-9,0 
	Разложение 
	Начало разложения       

вспучивание краски
	Начало обугливания                              

	10,5-13,5 
	Обгорание краски

через 2 мин                       
	Интенсивное обугливание через 5 мин                                         
	Интенсивное 

обугливание через 4мин                                        

	14,0-16,0 
	Обгорание краски

через 1мин                            
	Загорание        

через 5мин                    
	Загорание       

через 1мин                    

	85,0 
	Обгорание краски

через 3-5 сек                          
	Загорание 

через 3-5 сек                           
	Загорание 

через 3-5 сек                         


Доза теплового излучения при воздействии «огненного шара» на человека     

Q, Дж/ м2, рассчитывается по формуле Q = qхts
Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии «огненного шара» на человека составляет:

Ожог 1-й степени при Q=1,2·10 5 Дж/ м2  

Ожог 2-й степени при Q=2,2·10 5 Дж/ м2
Ожог 3-й степени при Q=3,2·10 5 Дж/ м2
Перевозка данных видов топлива (бензин, пропан – 10тонн) проходит по УДС до АЗС и ГАЗС г. Енисейска.

Сценарий развития автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости с СУГ.

СУГ - пропан-бутан, объем единичной емкости 8,9 м3  (масса – 10т).

Образование избыточного давления.

Вместимость единичной емкости c учетом коэффициента наполняемости 0,8  составляет  m = 10∙0,8∙1000= 8000кг;

Приведенная масса пара или газа, кг вычисляется по формуле:

mпр= (QСГ / QО) · m· Z = (4,6 · 107 / 4,52 · 106) · 8000 · 0,1 =8141,6кг         

Величина  избыточного давления (Рф, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей.

(Рф= Ро(0,8 mпр 0,33/r+3 mпр0.66/ r2+ 5 mпр/ r3),

r, м               15            35        52,5      74     100      107   140      190     382    594

(Рф, кПа   1836,6     235,2   100,3     53,0   31,43   28,1  18,66   12,1     5,0     3,0

При  автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости  СУГ массой 10 тонн,   имеем следующие размеры зон негативного воздействия на население и объекты инфраструктуры от действия избыточного давления:

- полных разрушений до 52,5м от эпицентра; 

- сильных разрушений от 52,5 до 73,5м от эпицентра;   

- средних повреждений от 73,5 до 107м от эпицентра;

- умеренных разрушений от 107 до 190 м от эпицентра;

- поражение людей, находящихся на открытой местности, возможно на расстоянии до 382 м;

- остекление зданий может быть разрушено на расстоянии до 594м от эпицентра.

Определение импульса  волны давления. 

Определяем импульс  волны давления  на расстоянии R = 100м (АЗГС по  ул. Ленина, 1С2).

Импульс  волны давления  определяется по формуле:  i=123·mпр0,66/R = 468,78 Па·с.

При автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости  СУГ массой 10 тонн оказывается негативное воздействие на население и объекты инфраструктуры от действия избыточного давления. 

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара»

( ГОСТ Р 12.3.047-2012 Приложение Д ).

Для емкости 10 т масса горючих газов или паров (СУГ)  в «огненном шаре»   8141,6кг

Эффективный диаметр «огненного шара» составит 

Ds = 5,33 m0,327 = 5,33 . 8141,60,327 = 101,28м. 

Принимаем Н= Ds/2 =101,28/ 2 =50,64м. 

Время существования «огненного шара»

ts = 0,92. m0,303 = 0,92 . 8141,60,303   = 14,1сек 

Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного шара» на различном удалении от источника излучения:

r, м                     15          100        140       155         215      233 

q, кВт/м2           108,88   40,36      22,5     15,99       8,0       7,0 

        Q, 105 Дж/м2      15,34      5,7        3,2         2,2          1,2       1,0 

При автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости  СУГ массой 10 тонн может оказываться негативное воздействие на население и объекты инфраструктуры от теплового излучения «огненный шар» - на людей до 215м, на строительные материалы – до 233м от эпицентра
Расчет интенсивности теплового излучения пожара. 

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ. (ГОСТ  Р. 12.3.047-2012  Приложение В).

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:
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d=(4·68,04/ 3,14 = 9,3 м, 

где F - площадь пролива, м2. 

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле:
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H = 42·9,3 · (0,06/1,2 ·(9,8 · 9,3)0,61 = 15,87 м,

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг(м-2(с-1,

рВ -  плотность окружающего воздуха, кг(м-3,

g = 9,81 м(с-2 - ускорение свободного падения.

Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле:

q = Еf·Fq·(, где

Еf – средне поверхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Для пропан-бутана при эффективном диаметре пламени 10 м он равен 80 кВт/м2);     

( - коэффициент пропускания атмосферы; Fq - угловой коэффициент облученности.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:
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где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:
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А = (h2+S2+1)/(2(S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2( S);      h = 2H/d = 3,41 м       

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

( = ехр [-7,0(10-4((r-0,5d)] 

Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него приведен ниже:

r от факела, м    15      20     25    100    140

q, кВт/м2           9,67    7,0    6,4   1,32    0,97

При автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости  СУГ  (пожар) массой 10 тонн не оказывается негативное воздействие на территорию объекта.
Выводы. При автотранспортной аварии, связанной с воспламенением СУГ (пропан  10т) при перевозке и заполнения цистерн на автозаправочных станциях (АГЗС) оказывается негативное воздействие на часть территории объекта от избыточного давления и теплового излучения «огненный шар».
Сценарий развития автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости с бензином.

Наихудший вариант  -  аварийная разгерметизация автоцистерны при перевозке нефтепродуктов - 10т  для заправки емкостей АЗС в 100м  от застройки проектируемого объекта.
Расчет интенсивности теплового излучения   и  время существования «огненного шара» ( ГОСТ Р 12.3.047-2012 Приложение Д ).

При перевозке  8т (с учетом коэффициента наполняемости) бензина, площадь разлива составляет 52,63 м2, масса горючих газов  или паров  в «огненном шаре»  388,2кг.

Эффективный диаметр «огненного шара» составит 

Ds = 5,33 m0,327 = 5,33 . 388,20,327 = 37,44м.         

Принимаем Н= Ds/2 =37,44/ 2 =18,72м.             

Время существования «огненного шара»

            ts = 0,92. m0,303 = 0,92 . 388,20,303   = 5,6сек         

 Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного шара» на различном удалении от источника излучения 

r, м                   15            28        38        53         86     100
q, кВт/м2          89,95       57,7     38,8     21,5     7,1    4,82
Q,105 Дж/м2     5,0          3,2        2,2       1,2       0,4    0,27

Объект не  попадает в зону поражающих факторов воздействия на человека и различные строительные материалы при возникновении аварии, связанной с воспламенением «огненный шар» проливов топлива на автомобильном транспорте. 

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ.  (ГОСТ  Р. 12.3.047-2012  Приложение В).

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:
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d=(4· 52,63/ 3,14 = 8,19 м,      

где F - площадь пролива, м2. 

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле:
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,       H = 42·8,19 · (0,06/1,2 ·(9,8 · 8,19 )0,61 = 14,52м,

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг(м2(с1,

рВ - плотность окружающего воздуха, кг(м3,

 g = 9,81 м(с2 - ускорение свободного падения.

Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле  q = Еf·Fq·(, где

Еf - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Для бензина при эффективном диаметре пламени 10 м он равен 60 кВт/м2);     

 ( - коэффициент пропускания атмосферы;

 Fq - угловой коэффициент облученности.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:


[image: image10.wmf],
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где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:


[image: image11.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

ú

û

ù

ê

ë

é

þ

ý

ü

î

í

ì

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

×

-

-

×

+

×

-

-

+

-

×

+

-

×

×

=

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

S

A

S

A

arсtd

A

A

S

S

arctg

S

h

S

h

arctd

S

v

F

p

; 


[image: image12.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

.

1

1

1

1

1

2

/

1

1

1

1

1

1

2

/

1

1

ú

û

ù

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

-

-

×

+

×

-

-

-

+

×

-

-

×

+

×

-

-

×

=

S

A

S

A

arctd

A

S

A

S

B

S

B

arctd

B

S

B

н

F

p


А = (h2+S2+1)/(2(S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2( S);      h = 2H/d = 3,55 м       

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

( = ехр [-7,0(10-4((r-0,5d)] 

Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него приведен ниже:

r от факела, м       15      16        100       

q, кВт/м2                7,1     6,64      0,88      

Объект  не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов топлива (пожар) на автомобильном транспорте.

Расчет образования избыточного давления при аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси.

Площадь растекания нефтепродуктов для вариантов полного выливания автоцистерны.

Fзр = fз(рVр=5·0,8·10,52 = 52,63 м2,

 Коэффициент разлива
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mп = WFзр·3600 = 20,488 ·10-4·52,63 ·3600 = 388,2кг,      

Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде:

W=10–6·(·((М)·Рн =10–6·6,65· ((97,2)· 31,25=20,488·10-4 кг/с·м2      

Величину избыточного давления (Рф, кПа, развиваемого при сгорании газо, паро, воздушных смесей, определяют по формуле:

(ГОСТ Р12.3.047-2012 Приложение Ж). 

(Рф=Р0 ·(0,8mпр0,33/r+3mпр0,66/r2+5mпр/r 3), 

mпр = (Qсг/Q0)·mп(Z = (4,42·107 / 4,52·106)· 388,2 · 0,1 =360,72кг         

Г. Результаты расчетов избыточного давления.

r, м              15       19        27      39        69       100     137    212

(Рф, кПа   162,9   100,4   53,6    28,0     12,1    7,45     5,0     3,0

В рассматриваемом варианте имеем следующие размеры зон:

- полных разрушений на расстоянии до 19м;

- сильных повреждений на расстоянии от 19м  до 26м;

- средних повреждений на расстоянии  от 26м до 39м;

- умеренных разрушений на расстоянии от 39м до 69м;

- поражение людей, находящихся на открытой местности  на расстоянии до 137 м от эпицентра;

- остекление зданий может быть разрушено на расстоянии до 212 м от эпицентра. 

Определение импульса  волны давления. 

Определяем импульс  волны давления  на расстоянии R = 100м (транспортировка ЛВЖ по ул. Калинина).

Импульс  волны давления  определяется по формуле:  i=123·mпр0,66/R = 59,92 Па·с.

Застройка объекта частично  попадает в зону поражающих факторов аварий на автомобильном транспорте, связанных с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления.

Выводы. При аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси при перевозке нефтепродуктов (бензин 10т)  оказывается негативное воздействие на территорию объекта от избыточного давления - может быть разрушено остекление и может произойти поражение людей, находящихся на открытой местности.  
2.2.1 Анализ риска воздействия ЧС при авариях на транспортных коммуникациях 

Наиболее опасным сценарием развития событий на автомобильном транспорте является аварийная разгерметизация цистерны с СУГ (пропан 10тонн) на расстоянии 100м от жилой застройки объекта. 

Оценка индивидуального риска сделана в соответствии с   ГОСТ Р. 12.3.047-98. Приложение Е,  на расстоянии  r = 100м    от эпицентра аварии до жилых домов. 

Риск поражения при аварии с пропаном
1. Расчёт. 

Выполним оценку вероятности развития аварии по таблице Э.1 и   формуле (Э.21). 

Вероятность сгорания паровоздушной смеси в открытом пространстве с образованием волны избыточного давления (А9)

[image: image14.wmf].
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Вероятность образования «огненного шара»:

[image: image15.wmf].
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Вероятность воспламенения пролива;:

[image: image16.wmf].
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Вероятности развития аварии в остальных случаях принимают равными 0.                                                                                        

Согласно расчетам, избыточное давление (p и импульс i волны давления, интенсивность теплового излучения от «огненного шара» qо.ш и время его существования ts на расстоянии 100м составляют:

(p = 31,43 кПа = 31430Па;      i = 468,78 Па·с;                 

  q о.ш = 40,36 кВт/м2                      ts = 14,1 с;         q п.  = 1,32 кВт/м2                                               

2. При поражении человека избыточным давлением, для приведенных значений поражающих факторов определяем значения «пробит» – функции Рr, развиваемой при сгорании газопаровоздушных смесей, на расстоянии r  140 м от эпицентра.   [image: image17.wmf],
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  где        

V=  (17500/31430)8,4 +(290/468,78)9,3 = 0,019
Prсд = 5 – 0,26 ln(0,019)  =  7,38,  где  

 (p - избыточное давление, Па; 

  i - импульс волны давления, Па·с.

3. Условная вероятность поражения человека тепловым излучением определяется следующим образом:

Рассчитываем Рr по формуле   [image: image19.wmf](
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где,

 t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

1)для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ и твердых материалов    [image: image20.wmf],
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t = 5 + 100 / 5  =  25

Рrп = (-14,9)+2,56· ln (25 ·  1,32 1,33)  =  (-14,9) + 9,18  = (-5,71)
2) t ош для воздействия «огненного шара» принимают  в соответствии с расчетом.

Рr ош  = (-14,9) + 2,56 · ln (14,1· 40,36. 1,33) = (-14,9)  +  19,36 = 4,46

4. Условную вероятность поражения человека поражающими факторами  определяем с помощью только для избыточного давления и «огненного шара», так, как  пожар не оказывает воздействия на объект.

Подставляя положительные значения «пробит» – функций в таблицу 3:

Рr ид = 7,38;    Рr ош = 4,46 имеем для указанных значений условную вероятность поражения человека поражающими факторами:  

Q п ид   =  0,993;     Q п ош   =  0,39

Таблица 3 - Значения условной вероятности поражения человека в зависимости от Рr                   

	Условная вероятность поражения, %
	Pr

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	-
	2,67
	2,95
	3,12
	3,25
	3,36
	3,45
	3,52
	3,59
	3,66

	10
	3,72
	3,77
	3,82
	3,90
	3,92
	3,96
	4,01
	4,05
	4,08
	4,12

	20
	4,16
	4,19
	4,23
	4,26
	4,29
	4,33
	4,36
	4,39
	4,42
	4,45

	30
	4,48
	4,50
	4,53
	4,56
	4,59
	4,61
	4,64
	4,67
	4,69
	4,72

	40
	4,75
	4,77
	4,80
	4,82
	4,85
	4,87
	4,90
	4,92
	4,95
	4,97

	50
	5,00
	5,03
	5,05
	5,08
	5,10
	5,13
	5,15
	5,18
	5,20
	5,23

	60
	5,25
	5,28
	5,31
	5,33
	5,36
	5,39
	5,41
	5,44
	5,47
	5,50

	70
	5,52
	5,55
	5,58
	5,61
	5,64
	5,67
	5,71
	5,74
	5,77
	5,81

	80
	5,84
	5,88
	5,92
	5,95
	5,99
	6,04
	6,08
	6,13
	6,18
	6,23

	90
	6,28
	6,34
	6,41
	6,48
	6,55
	6,64
	6,75
	6,88
	7,05
	7,33

	-
	0,00
	0,10
	0,20
	0,30
	0,40
	0,50
	0,60
	0,70
	0,80
	0,90

	99
	7,33
	7,37
	7,41.
	7,46
	7,51
	7,58
	7,65
	7,75
	7,88
	8,09


Индивидуальный риск R, год-1, определяют по формуле  [image: image21.wmf](
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 - условная вероятность поражения человека при реализации i-й ветви логической схемы;

Q(Ai) - вероятность реализации в течение года iй ветви логической схемы, год-1;

п - число ветвей логической схемы.

    R = 1,19 · 10-5 · 0,993+ 7,039 ·10-4 · 0,39 = 2,9·10-4

На основании «Матрицы для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота реализации - социальный ущерб», приведенной в МДС 11-16.2002,  полученное значение  R  соответствует зоне жесткого контроля. Необходимо соблюдение нормативных требований работы на АЗС при заправке и перевозке СУГ.
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РИСК ПОРАЖЕНИЯ ПРИ АВАРИИ С БЕНЗИНОМ

1. Расчёт

Согласно расчетам, избыточное давление (p и импульс i волны давления на расстоянии 100м составляют:

(p 7,45 кПа = 7450Па;        i = 59,92 Па·с;    ts = 5,6сек         

q о.ш. = 4,82 кВт/м2              q п = 0,88 кВт/м2          

  2.При поражении человека избыточным давлением, для приведенных значений поражающих факторов определяем значения «пробит» – функции Рr на расстоянии r  100 м от эпицентра аварии.   [image: image24.wmf],
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где        

V=  (17500/7450)8,4 +(290/59,92)9,3   = 2339514,84
Prсд = 5 – 0,26 ln(2339514,84) =  1,19,  где  

 (p - избыточное давление, Па; 

  i - импульс волны давления, Па·с.

3.Условная вероятность поражения человека тепловым излучением определяется следующим образом:

 а) рассчитываются Рr по формуле   [image: image26.wmf](
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где,

 t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

t определяют: 

1)для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ и твердых материалов    [image: image27.wmf],
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t = 5+100/5 = 25

Рrп = (-14,9)+2,56· ln (25 ·  0,881,33) = (-14,9) + 7,8 = (-7,1)

2) для воздействия «огненного шара» – в соответствии с расчетом.

Рr ош  =(-14,9) + 2,56 · ln (5,6·  4,82 1,33)= (-14,9) + 9,6 = (-5,3)

4.Условную вероятность поражения человека поражающими факторами  определяем с помощью таблицы  3 только для избыточного давления. 

Подставляя положительные значения «пробит» – функций:

Рr ид = 1,19    имеем для указанных значений условную вероятность поражения человека поражающими факторами   Q п ид   =  0,0045     

Индивидуальный риск R, год-1, определяют по формуле  [image: image28.wmf](
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 - условная вероятность поражения человека при реализации i-й ветви логической схемы;

Q(Ai) - вероятность реализации в течение года iй ветви логической схемы, год-1;

п - число ветвей логической схемы.

    R = 1,19 · 10-5 0,0045  = 0,5·10-7
На основании «Матрицы для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота реализации - социальный ущерб», приведенной в МДС 11-16.2002,  полученное значение  R  соответствует зоне приемлемого риска.
2.3. Анализ  возможных последствий воздействия ЧС природного характера 

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, которая может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности.
Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения объекта градостроительной деятельности. 

Для характеристики климата  использованы данные СП 131.13330.2012   «Строительная климатология», актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.  

По строительно-клима​тическому районированию проектируемая территория  относится к I климатическому району, подрайону IВ и характеризуется следующими климатическими параметрами:

Таблица 4 - Сводная таблица климатических показателей (м\ст. Енисейск)

	№
	Климатические показатели
	Единица измерения
	Значения показателей

	1
	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98
	°С
	–53

	2
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, , обеспеченностью 0,98
	°С
	–50

	3
	Абсолютная минимальная температура воздуха
	°С
	–59

	4
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца
	°С
	11,5

	5
	Абсолютная максимальная температура воздуха
	°С
	37

	6
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца
	°С
	12,9

	7
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца
	%
	73

	8
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца
	%
	55

	9
	Количество осадков за апрель-октябрь
	мм
	360

	13
	Суточный максимум осадков
	мм
	74


Оценка основных поражающих факторов ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы и явления, см. таблицу 5.
Таблица  5 – Категории опасности природных процессов СНиП 22-01-95
	Показатели,

используемые при оценке

степени опасности

  природного процесса (ОПП)
	Категории опасности процессов

	
	Чрезвычайно опасные катастрофические
	весьма опасные
	опасные
	Умеренно

опасные

	Оползни

	Площадная пораженность территории, %
	Более 30
	11-30
	1-10
	01-1

	Площадь разового проявления на одном участке, кв. км
	1 - 2
	1 - 0,5
	0,01 - 0,5
	Менее 0,01

	Объем захваченных пород при разовом проявлении, млн. куб. м
	10 - 20
	5 - 10
	0,001 - 5
	До 0,001

	Cкорость смещения
	До 5 м/c
	До 2 м/c
	1 - 2 м/c

(1-10 м/cут)
	1 - 5 м/cут 
(5-10м/мес)

	Повторяемость, ед . в год
	0,01 - 0,1
	0,1-0,25
	0,25-0,75
	1

	Сели

	Площадная пораженность территории, %
	Более 50
	10 - 50
	5 - 10
	Менее 5

	Площадь проявления на одном участке, кв. км
	До 5
	До 3
	До 1
	Менее 1

	Объем единовременного выноса, млн. куб. м
	До 5 -10
	До 1 - 3
	До 0,5 -1
	0,1

	Cкорость движения, м/c
	До 40
	До 30
	До 20
	10

	Повторяемость, ед. в год
	До 0,01
	0,03 -0,1
	0,1  - 0,2
	До 1

	Лавины

	Площадная пораженность территории, %
	Более 50
	30 - 50
	10 - 30
	Менее 10

	Площадь проявления, кв. км
	Более 5000
	2500 -5000
	1000-2500
	Менее 100

	Объем единовременного выноса, млн. куб. м
	3 - 4
	До 1
	До 0,5
	Менее 0,1

	Продолжительность, c
	10-100
	20 - 50
	30 - 40
	До 20

	Повторяемость, ед. в год
	Менее 0,02
	0,03-0,05
	0,2 -0,5
	До 1

	Землетрясения

	Интенсивность, баллы
	Более 9
	8 - 9
	6 - 7
	Менее 6

	Абразия и термоабразия

	Средняя скорость отступания береговой линии, м/год:
	
	
	
	

	  пределы изменения
	-
	1 - 15
	0,4 - 3,8
	0,05-1,8

	  средние значения
	-
	Более 2
	2 - 0,5
	Менее 0,5

	Переработка берегов водохранилищ

	Скорость линейного отступания берегов на отдельных участках по стадиям развития процесса, м/год:
	
	
	
	

	первая                                                          
	-
	Более 3
	3-1
	Менее 1

	вторая
	-
	1,5
	1,5-0,9
	Менее 0,9

	Карст

	Площадная пораженность территории, %
	-
	5- 80
	5 - 100
	До  5

	Частота провалов земной поверхности, число случаев в год
	-
	0,1 и более
	До 0,1
	До 0,01

	Средний диаметр провалов, м
	-
	20 и более
	До 20
	До 20

	Общее оседание территории
	-
	От незначительных до нескольких  мм /год
	Незначительно
	Незначительно

	Суффозия

	Площадная пораженность территории, %
	-
	Более 10
	2-90
	Менее 20

	Площадь проявления на одном участке, тыс. кв. км
	-
	До 10
	До 5
	До 1

	Объем подверженных деформации горных пород, тыс. куб. м
	-
	До 30
	До 10
	До 1

	Продолжительность проявления процесса, сут
	-
	До 3
	0,1-30
	Более 10

	Скорость развития процесса, сут
	-
	Более 10
	Более 0,1
	Более О,01

	Просадочность лессовых пород

	Площадная пораженность территории, %
	-
	60-70
	50-60
	30-40

	Площадь проявления на одном участке, тыс. кв. км
	-
	До 2,5
	До 2,5
	До 0,25

	Объем подверженных деформации горных  пород, тыс. куб. м
	-
	До 100
	До 50
	До 25

	Продолжительность проявления процесса, сут
	-
	2-40
	25-400
	Более 100

	Скорость развития, см/сут
	-
	0,5-3,0
	0,1-0,5
	Менее 0,1

	Подтопление территории

	Площадная пораженность территории, %
	-
	75-100
	50-75
	До 50

	Продолжительность формирования водоносного горизонта, лет
	-
	Менее 3
	До 5
	Более 5

	Скорость подъема уровня подземных вод, м/год
	-
	Более 1
	0,5-1
	0,5

	Эрозия плоскостная и овражная

	Площадная пораженность территории, %
	-
	Более 50
	30-50
	10-30

	Площадь одиночного оврага, кв.км
	-
	0,1-3,0
	0,05-0,1
	Менее 0,05

	Скорость развития эрозии:
      плоскостной,м3/га х год
      овражной, м/год
	-
	10-15
1-15
	5-10
1-10
	2-5
1-5

	Эрозия речная

	Площадная пораженность территории, %
	-
	5-6
	8-10
	8-10

	Протяженность берега в пределах которого относительно одновременно происходит развитие процесса, км
	-
	200-300
	300-400
	300-400


	Объем относительно одновременных деформаций пород, млн. куб.м/год  
	-
	0,2-0,3
	До 0,04
	До 0,08

	Cкорость развития, м/год
	-
	Более 3
	До 1-3
	0,1-1

	Термоэрозия овражная

	Потенциальная площадная пораженность территории, %
	-
	Более 50
	25-50
	Менее 25

	Объем относительно одновременных деформаций пород, тыс. куб.м/год
	-
	1-10
	Менее 1
	Менее 1

	Скорость развития, куб.м/кв.м·час
	-
	Более 0,1
	0,01-0,1
	Менее 0,01

	Термокарст

	Потенциальная  площадная пораженность территории, %
	-
	Более 25
	25-75
	Менее 25

	Площадь проявления на одном участке, тыс. кв.км
	-
	0,001-1
	0,001-1
	0,01-1

	Объем относительно одновременных деформаций, тыс. куб.м
	-
	1-2000
	0,1-200
	0,05-50

	Продолжительность проявления, лет
	-
	10-20
	5
	1-5

	Скорость развития, см/год
	-
	15-100
	5-15
	-

	Пучение

	Потенциальная площадная пораженность территории, %
	-
	Более 75
	10-75
	Менее 10

	Площадь проявления на одном участке, тыс. кв.км
	-
	0,01-10
	0,01-10
	0,01-10

	Объем относительно одновременных деформаций пород, млн. куб.м
	-
	1-30
	0,05-1
	Менее 0,05

	Скорость развития, см/год
	-
	До 50
	5-10
	Менее 5

	Солифлюкция

	Площадная пораженность территории, %
	-
	Более 10
	10-5
	Менее 5

	Площадь проявления на одном участке, кв. км
	-
	0,0001-1
	0,0001-1
	0,0001-1

	Объем единичных относительных одновременных деформаций пород,тыс. куб.м
	-
	Более100
	1-100
	0,1-20

	Cкорость развития
	-
	Более 100м/час
	От 2-10 см/год до 100м/час
	Менее
2см/год

	Наледеобразование

	Площадная пораженность территории, %
	-
	0,2-3
	0,1-0,2
	Менее 0,1

	Площадь проявления на одном участке, кв.км
	-
	От 1-2 до 50-80
	0,01-1
	Менее 0,01

	Объем относительно одновременных деформаций,млн м3
	-
	1-100
	0,01-0,2
	Менее 0,01

	Cкорость развития,тыс. куб.м/сут
	-
	5-100
	0,1-5,0
	

	Наводнения

	Площадная пораженность территории, %
	10
	15
	25
	50

	Продолжительность проявления, сут
	20-25
	15-20
	5-15
	1-5

	Скорость развития,м/сут
	5-6
	3-5
	1-3
	0,5-1,0

	Повторяемость,ед. в год
	0,001-0,01
	0,01-0,02
	0,02-0,05
	0,05-0,1

	Ураганы, смерчи

	Площадная пораженность территории, %
	20
	30
	30-70
	70-100

	Продолжительность проявления, ч
	До 1
	1-3
	3-5
	5-10

	Скорость перемещения, м/с
	700-100
	50-70
	35-40
	25-40

	Повторяемость, ед. в год
	0,001-0,01
	0,01-0,02
	0,02-0,05
	0,05-0,1

	Цунами

	Площадная пораженность территории, %
	1
	5-8
	11-14
	20

	Протяженность берега, в пределах которого относительно одновременно происходит развитие процесса, км
	5
	5-10
	10-30
	10-40

	Продолжительность проявления, ч
	2
	6-7
	7-48
	48-60

	Скорость, км/ч
	700
	200-500
	20-200
	10-20

	Повторяемость, ед. в год
	0,001-0,01
	0,01-0,02
	0,02-0,05
	0,05-0,1


Категории опасности неблагоприятных природных процессов на проектируемой территории определены  по СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Исходя из таблицы 5,  природные процессы на проектируемой территории  по категории опасности – умеренно опасные, кроме землетрясения, которое относится к опасной категории (6 баллов по шкале MSK).
Таблица 6 - Характеристики поражающих факторов природных  ЧС 

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего  фактора
	Характер действия, проявления  поражающего фактора

	Землетрясение
	Механическое воздействие колебаний земной поверхности, трещины
	Первичные: смещение, вибрация почвогрунтов, уплотнение, проседание, трещины, деформация и смещение горных пород.                             Вторичные: обвалы, оползни, обрушение сооружений.                                                        Сейсмическая  ударная волна, нарушение целостности земной поверхности и обрушение строений,  что может привести к гибели людей.

	Сильный ветер
	Аэродинамический
	Ветровой поток, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление, вибрация. При ураганах могут возникнуть разрушения следующего характера:

- разрушение кровли;

-образование трещин в ограждающих конструкциях здания;

-разрушений дверных и оконных заполнений.

-при скорости ветра 6-9 м/с и выше зимой возникают метели, вызывающие перемещение снега на дороги и затрудняющие движение.



	Град


	Динамический
	Ударная динамическая нагрузка. Застывшие частички льда. Разрушение крыш, оконных заполнений и легких конструкций.



	Гололед
	Гравитационный.

Динамический.
	Гололедная загрузка, вибрация - смерзшиеся капли переохлажденного дождя или тумана, осаждающиеся на холодной поверхности, нагрузка на конструкции, линии связи и  электропередачи, разрушение легких сооружений.


поверхности Земли. 



	Подтопление
	Гидростатический Гидродинамический.    Гидрохимический
	Повышение уровня грунтовых вод. Гидродинамическое давление потока грунтовых вод. Загрязнение (засоление) почв, грунтов.



	Экстремальные        атмосферные осадки:

-продолжительный дождь (ливень);

-сильный негопад;

- сильнаяи метель.
	Гидродинамический
	 Дождевой поток (течение воды, затопление территории);

Снеговая нагрузка, снежные заносы;

Возможен  подмыв и разрушение  фундаментов зданий, разрушение кровель.

	Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды. Прямой удар (ток молнии достигает сотен и тысяч ампер).

Импульсы перенапряжения способны вывести из строя электронные приборы или привести к сбою в их работе. Возможны пожары, поражение людей.

	Деформация грунта
	
	Просадка и морозное пучение грунта

	Морозы
	Тепловой
	Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание, разрыв инженерных коммуникаций, переохлаждение людей.

Мешают проведению осмотра и ремонтным работам.

 

	Природные пожары
	Теплофизический 

Химический
	Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, помутнение воздуха.

Опасные дымы, загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы.


Среди негативных природных явлений  на рассматриваемой территории наблюдаются затопление, подтопление, заболачивание.
Вдоль русла реки Енисей часть земель подвержена паводковому затоплению и подтоплению.
Подтопление – это повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации. Подтопление территорий и связанное с ним заболачивание отмечается, как в равнинных районах и межгорных впадинах в долинах рек, так и в предгорных и горных районах бассейна р. Енисей. 
Затопление. По информации Енисейского Бассейнового управления (ЕнБВУ) г. Енисейск входит в список населенных пунктов, затапливаемых при прохождении высокого половодья (Водохозяйственные участки  17.01.04.001). 

Заболоченность. В границах городской черты рельеф спокойный, имеются довольно значительные площади заболоченных земель.

Границы   зон   затопления,   подтопления   определяются Федеральным  агентством  водных  ресурсов  на основании предложений органа   исполнительной   власти   субъекта  Российской  Федерации, подготовленных  совместно  с  органами  местного самоуправления. 

Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный  кадастр  недвижимости  сведений  об  их границах.
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Рисунок 2 – Фрагмент карты периодически затапливаемых территорий в бассейне реки Енисей
2.4. Анализ  возможных последствий воздействия ЧС на гидротехнических сооружениях 

Особое значение, в условиях Красноярского края и г Енисейска, имеет угроза катастрофического затопления при разрушении и прорыве плотины гидроузла Богучанской ГЭС.

Прорыв гидротехнического сооружения напорного фронта может произойти из-за воздействия сил природы (землетрясения, ураганы, обвалы).

Начало волны называется фронтом волны, который, перемещаясь с большой скоростью, выдвигается вперед. Фронт волны может быть очень крутым при перемещении больших волн на участках, близких к разрушенному гидроузлу и относительно пологим на больших удалениях от гидроузла.

Зона наибольшей высоты волны называется гребнем волны, который движется, как правило, медленнее, чем ее фронт. Еще медленнее движется конец волны - хвост волны. Вследствие различия скоростей этих трех характерных точек волна постепенно растягивается по длине реки, соответственно уменьшая свою высоту и увеличивая длительность прохождения. При этом, в зависимости от высоты волны и уклонов реки на различных участках, а также неодинаковой формы и шероховатости русла и поймы, может наблюдаться некоторое временное ускорение движения гребня, с «перекашиванием» волны, т.е. с относительным укорочением зоны подъема по сравнению с зоной спада.

Волна прорыва в своем движении вдоль русла реки непрерывно изменяет высоту, скорость движения, ширину и другие параметры. Эта волна имеет зоны подъема уровней воды и зоны их спада, называемые фронтом волны прорыва. Фронт волны прорыва может быть очень крутым при перемещении больших волн на участках, близких к разрушенному гидроузлу (плотине), и относительно пологим - на значительном удалении от него. Вслед за фронтом волны прорыва высота волны прорыва начинает интенсивно увеличиваться, достигает через некоторый промежуток времени максимума, превышающего бровки берегов реки, в результате чего начинается затопление поймы.

Волна прорыва является основным поражающим фактором аварий, связанных с разрушением напорного фронта гидротехнических сооружений. Поражающее действие волны прорыва проявляется в виде непосредственного воздействия массы воды, движущейся с большой скоростью, перемещения обломков разрушенных зданий и сооружений, других предметов и их таранного воздействия на людей, а также на здания, где они находятся.

Прорыв гидротехнического сооружения приводит к катастрофическому затоплению значительной территории.

Зона катастрофического затопления - зона затопления, в пределах которой произошли массовые потери людей, сельскохозяйственных животных и растений, значительное повреждение или уничтожение материальных ценностей, в первую очередь зданий и сооружений.

При катастрофическом затоплении угрозу жизни и здоровью людей, помимо непосредственного воздействия волны прорыва, представляют: аспирация воды, пребывание в холодной воде, нервно-психическое перенапряжение, а также затопление (разрушение) систем, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Последствия катастрофического затопления могут усугубляться авариями на энергонасыщенных и других опасных объектах, попадающих в зону затопления.

Катастрофическое затопление при разрушении плотины Богучанской  ГЭС.

В зону возможного катастрофического затопления входит практически все Нижнее Приангарье. По расчетам ученых СО РАН, при аварийной ситуации с волной прорыва количество населенных пунктов в зоне затопления может составить - 48, возможное количество пострадавших - 230 тысяч человек.  В случае прорыва Богучанской ГЭС «время движения волны прорыва до створа п. Богучаны - 0,5 суток, до створа г. Енисейска - 2 суток. Для пяти населенных пунктов Богучанского района время добегания волны прорыва существенно меньше нормативов времени, необходимого для эвакуации населения из опасных зон.   

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в случае угрозы катастрофического затопления при аварийной ситуации на любой из ГЭС население, попадающее в зону возможного катастрофического затопления, эвакуируется  на гору «Железную» в 13 км от г. Енисейска.

В дальнейшем размещение населения производится по планам отселения из зон катастрофического затопления г. Енисейска.

2.5 Оценка индивидуальных и комплексных рисков ЧС  природного и техногенного характера

В оценке индивидуальных и комплексных рисков возникновения ЧС на территории г. Енисейска, расположенного в Енисейском районе, используются информационно-методические материалы «Расчёта значений индивидуальных и комплексных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для населения городов и районов края, районирование территорий края по степени риска», выполненных Агентством по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярского края.

При оценке индивидуальных и комплексных рисков возникновения ЧС рассматриваются техногенные (аварии на пожаро- и взрывоопасных, химических опасных и на радиоционных опасных объектах) и природные ЧС (сейсмические события; наводнения; ураганы и сильные ветры; лесные пожары и опасные геологические процессы, сход лавин). 

В качестве основного показателя индивидуального  риска принята вероятность гибели 1 человека от воздействия поражающих факторов в случае ЧС.

Комплексный риск определяется как среднее число погибших в течение года от ЧС на рассматриваемой территории. 

Оценка индивидуальных рисков.

Риск гибели для  Енисейского района составляет: при бытовых пожарах 2,54х10-04, при транспортных авариях 2,70х10-05.

По краю индивидуальный риск (природные ЧС) составляет 7,03х 10-7 на ЧС в год.

К техногенным рискам относятся аварии с гибелью 2 и более человек.

По видам техногенные риски распределяются следующим образом: наибольшее количество людей погибает в бытовых пожарах 16,7% и транспортных авариях, включая ДТП 83,3%. 

Интенсивность (в год) техногенных ЧС для Енисейского района составляет от  0,17 (пожары и взрывы промышленные), суммарная – 0,17, наибольший риск гибели людей приходится на пожары и взрывы промышленные.

 Индивидуальный риск гибели в транспортных авариях составляет 2,70х10-05. По краю индивидуальный риск (техногенные ЧС) составляет 1,60х 10-4.

Оценка комплексных рисков.

Комплексный риск определяется как отношение числа погибших на количество проживающего населения в рассматриваемом районе.

При расчётах комплексного риска делалось допущение о независимости событий поражения людей при ЧС природного и техногенного характера. При определении показателей риска использовался вероятностный подход.

Комплексный риск для Енисейского района составляет 1,67х10-04.

В вышеуказанной работе была выполнена оценка риска на единой базе численности 10 тыс. человек. Для Енисейского района нормированный комплексный риск ЧС составляет 2,5х10-04 год -1 (по краю 1,61 х10-04 год -1).

Критерии приемлемости риска.

В ряде стран ЕС установлена допустимая норма индивидуального риска на уровне 1х10-6 год -1.

Временные требования Методологической группы при Главгосэкспертизе, устанавливают нормативные значения уровня индивидуального риска для персонала промышленных предприятий 1х10-5 год -1, для населения 1х10-6 год-1.

Согласно ГОСТ 12.3. 047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов» допустимый риск составляет 1х10-6 год-1.
3. Основные показатели по существующим  ИТМ ГОЧС, отражающие  состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время 
3.1. Сведения об отнесении объекта к категории по ГО
Город Енисейск не относится к категории  по гражданской обороне

3.2. Сведения об удалении объекта от городов, отнесенных к группам по ГО и имеющие категорию по ГО 

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю территория объекта градостроительной деятельности г. Енисейск  не отнесена к группе  по гражданской обороне. 

Территории, отнесенные к группе по гражданской обороне, вблизи объекта градостроительной деятельности:  г. Красноярск, расположенный по прямой линии в 260км. 

3.3. Сведения о  границах зон возможных опасностей

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю,  в соответствии с  СП 165.1325800.2014   «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» объект градостроительной деятельности находится в зонах:

- возможного катастрофического затопления;

- маскировки.

На проектируемом объекте источниками чрезвычайных ситуаций являются: 

- пожары и аварии на сетях энерго-,  тепло-, водоснабжения;

- аварии на транспортных коммуникациях;

-опасные природные процессы (затопления, лесные пожары, сильный ветер, наледообразования).

Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на  которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:

- АО «Богучанская ГЭС»;

- автомобильная дорога (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – до 10тонн).

3.4. Сведения о продолжении функционирования объекта в военное время или прекращении, или перенос деятельности объекта в другое место

Проектируемый объект градостроительной деятельности не отнесен к категории по ГО.

В соответствии с СП 165.1325800.2014   «Инженерно-технические мероприятия по  гражданской обороне», актуализированная редакция СНиП 2.01.51 (приложение А),  г. Енисейск,  в границах селитебной и производственной территории, находится вне  зон возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения. 

По данным Администрации г. Енисейска население данной территории в зону возможных разрушений не попадает, эвакуации в военное время не подлежит. 

3.5. Сведения о численности наибольшей работающей смены объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, отнесенных к группе по ГО и объектов особой важности в военное время

По данным администрации г. Енисейска, категорированное предприятие по гражданской обороне 2 группы: КГБУЗ «Енисейская РБ».

Численность наибольшей работающей смены (НРС): 250 человек.
3.6. Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям), объектов, отнесенных по категории по ГО
Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю проектируемый объект градостроительной деятельности категории по гражданской обороне не имеет.  

На данной стадии проектирования степень огнестойкости проектируемых зданий не определяется.

3.7. Сведения по системам оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

На территории проектирования существует  централизованная система оповещения населения. 
Оповещение (экстренное информирование населения) производится в следующих случаях:

а) при угрозе:

- стихийных бедствий;

- возникновения крупных производственных аварий и катастроф;

- радиоактивного, химического, бактериологического загрязнения (заражения);

- катастрофического затопления;

б) воздушной опасности;

в) эвакуационных мероприятий.

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 г № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 

Сигнал оповещения ГО, поступивший в ГУ МЧС России по Красноярскому  краю, по имеющимся каналам связи, либо же по средствам радиосвязи, передается в территориальные органы управления МЧС. Через узел связи, сигнал доводится до организаций, расположенных на подведомственной административной территории, в том числе до объекта проектирования.
Система оповещения организована по проводному и мобильному каналам телефонной связи, радиоканалам, телевидению, средствам громкой связи и обеспечивает:

- прием сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения населения г. Енисейска;

- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем»;

- доведение речевой информации с указанием сигнала оповещения ГО и порядка действий по нему до населения и персонала организаций.

Передаваемая информация должна быть краткой, должна включать первоначальный порядок действия персонала, место сбора формирований гражданской обороны.

Текст сообщения передается в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации. При необходимости содержание текстов может быть изменено.

По данным администрации г. Енисейска, опасных и особо опасных объектов  и локальных систем оповещения на территории города нет. 

В городе установлены 4 электросирены   по адресу: ул. Бабкина, 74 МУП  «Енисейское АТП»; пер. Пролетарский, 4 ОАО «Енисейская энергетическая компания»; ул. Ленина, 120 школа №1; ул. Куйбышева 43а ФОК «Юбилейный».

Радиус действия электросирен составляет 400м.  Размещение громкоговорителей рассчитывается из расчета – 1 на 2 тыс. человек населения. Для 100% охвата  жилой территории  и населения требуется 12  электросирен и 12 громкоговорителей. 

3.8. Мероприятия по маскировке

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю  территория объекта градостроительной деятельности попадает в зону маскировки.

Управление  освещением г. Енисейска  осуществляется централизованно.

Световую маскировку необходимо проводить для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм). В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014   «СНиП 2.01.51-90  «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и  СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», световую маскировку предусмотреть в режимах: частичного (ЧЗ),  полного (ПЗ) и ложного  затемнения.

Режим частичного затемнения вводится особым постановлением на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. В режиме «ЧЗ» снижается освещенность территории. Режим «ЧЗ» после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.
Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Мероприятия по частичной светомаскировке.

Для режима частичного затемнения предусматриваются в соответствии с требованием СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», следующие мероприятия:

- маскировка наружного освещения, при введении режима «ЧЗ», осуществляется сокращением наружного освещения путем выключения до половины светильников автоматически. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных светильников. Наружные светильники, устанавливаемые над входами в здания и сооружения, а также габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются;

- установка (проверка готовности) светонепроницаемых штор (устройств) в световые проемы (окна) во всех помещениях зданий;

В качестве светомаскировочных устройств окон возможно применение:

- раздвижных и подъемных штор из полимерных материалов или светонепроницаемой бумаги;

- щитов, ставней и экранов из рулонных и листовых материалов.

Общественный транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме «ЧЗ» светомаскировке не подлежат. 

Мероприятия по полной светомаскировке

Режим полного затемнения («ПЗ») вводится по сигналу «Воздушная тревога» (ВТ), который поступает на объект в соответствии со схемой оповещения по ГО. Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать 3 минут.

В режиме полного затемнения проектным решением применяется электрический способ маскировки – централизованное  автоматическое отключение освещения. 

Проектирование маскировочных мероприятий  для объектов выполняются на стадии рабочего проектирования.

В режиме полного затемнения городской наземный транспорт должен останавливаться. Его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться.
Восстановление нормального освещения до режима «ЧЗ» производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги», а восстановление освещения в полном объеме производится при отмене режима «ЧЗ» (отмене угрожаемого периода угрозы нападения противника).

Мероприятия по маскировке в режиме ложного освещения.                               

Управление наружным освещением территорий объектов организаций должно быть централизованными и   должно предусматривать:                                     

- возможность применения автоматизированных систем на отечественной элементной базе; 

-возможность отключения осветительных приборов (наружного освещения) на  территории объекта, подлежащего маскировке, следующими методами - прямым, дистанционным, телемеханическим; 

-исключение возможности несанкционированного включения освещения средствами программного обеспечения и автоматики, обеспечивающими его управление.


Способ централизованного управления должен выбираться с учетом местных условий, особенностей объекта организации и его осветительных установок. Все установки наружного освещения должны включаться и отключаться из одного пункта централизованного управления с помощью средств, приведенных в приложении Д.    С введением режима затемнения в пункте управления освещением должно быть установлено дежурство в темное время суток. Осветительные приборы, устанавливаемые у входов и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, допускается не включать в систему централизованного управления наружным освещением при условии, что при введении режима ложного освещения они будут отключены дежурным персоналом. В пунктах централизованного управления наружным освещением должна предусматриваться сигнализация о состоянии наружного освещения - "Включено" или "Отключено".
            При проектировании наружного маскировочного освещения следует предусматривать управление осветительными приборами из пункта управления наружным освещением; допускается применение управления электроосвещением из мест с постоянным дежурным персоналом. Установки наружного маскировочного освещения следует питать от электрических сетей ближайших зданий и сооружений, не отключаемых по сигналу "Внимание всем!" с информацией о ВТ.

Затраты на расчет  автоматики на централизованное отключение освещения в г. Енисейск составят ориентировочно 1,5 млн. рублей.

Маскировка внутреннего освещения (ложное освещение).

В режиме частичного затемнения освещенность в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях рекомендуется снижать путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

В режиме ложного освещения в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, осуществляется полное отключение источников освещения. 

Световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала ВТ или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения, осуществляется светотехническим или механическим способом. К числу таких объектов, например для проектируемых объектов относятся: котельные с водогрейными котлами единичной производительности более 10 Гкал/ч и теплофикационные насосные станции. 

Установки общего маскировочного освещения, работающие в режиме ложного освещения, должны удовлетворять следующим светотехническим требованиям:

а) весь световой поток осветительных приборов должен быть направлен в нижнюю полусферу; 

б) защитный угол осветительных приборов должен составлять не менее 30°; 

в) попадание прямого светового потока на световые проемы и стены должно быть исключено; 

г) освещенность на поверхностях, просматриваемых через световые проемы из верхней полусферы, должна быть не более 0,5 лк.


Местное маскировочное освещение предусматривается в тех случаях, когда продолжение работы при общем маскировочном освещении невозможно. 

Установки местного внутреннего маскировочного освещения, работающие в режиме ложного освещения, должны удовлетворять следующим дополнительным требованиям: 

- освещенность на поверхностях в пределах светового пятна, просматриваемого через световые проемы из верхней полусферы, должна быть не более 5 лк;

 - площадь светового пятна, создаваемого осветительным прибором на расстоянии 2 м, не должна превышать 1м.

3.9. Мероприятия по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ

Не предусматриваются. Источником водоснабжения объекта служат городские сети. Защита хозяйственно-питьевой воды от радиоактивного, химического и бактериологического заражения осуществляется на водозаборных сооружениях г. Енисейска. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98.

3.10. Мероприятия по повышению надежности электроснабжения неотключаемых потребителей

Источником питания электрической энергии города Енисейска является ПС 110/35/10 кВ «Енисейская». Распределение энергии выполняется на напряжение 10кВ по ВЛ-КЛ 10 кВ. Распределительные сети по данным эксплуатирующих организаций имеют высокую степень износа.
3.11. Мероприятия по безаварийной остановке технологических процессов при угрозе воздействия или воздействия по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения

Категорированных предприятий на территории города нет, поэтому специальных мероприятий по безаварийной остановке технологических процессов не принято.

В жилых домах в холодное время при внезапном отключении теплоснабжения (как вследствие нанесения ударов средствами поражения противника, так и вследствие аварий на участке теплосети) предусматривается отключение теплосети и ускоренный спуск воды из системы силами ремонтных бригад ЖКХ или личным составом аварийно-спасательных формирований.

3.12. Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения

Мероприятия по повышению эффективности защиты основных производственных фондов - рациональная планировка объекта (разрывы между строениями, проезды и выезды).

Разрывы между зданиями и сооружениями приняты в зависимости от огнестойкости конструкций зданий и сооружений и степени пожарной опасности производств. К зданиям и сооружениям обеспечен подъезд спецтехники.
3.13. Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники

Не предусматриваются
3.14. Мероприятия по мониторингу  состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта

На объекте не используются радиационные и химические вещества и материалы, поэтому установка специальных систем контроля не предусматривается.

3.15. Сведения о наличии защитных сооружений (укрытий) ГО

Защитные сооружения на территории города отсутствуют.

Укрытие население в период мобилизации в военное время предусмотрено в заглубленных помещениях и других сооружений подземного пространства.

3.16. Мероприятия по созданию и содержанию запасов финансовых, материально-технических и иных средств ликвидации последствий аварий, обеспечение населения и персонала  проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты

Не предусматриваются.

Создание и использование запасов продовольственных и материально-технических средств, а также финансирование мероприятий в области гражданской обороны осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ.

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации:

а) определяют номенклатуру и объемы запасов, исходя из их потребности в военное время для обеспечения населения и гражданских организаций гражданской обороны;

б) создают и содержат запасы;

в) осуществляют контроль за созданием, хранением и использованием запасов материальных средств.

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Пункты хранения имущества гражданской обороны в г. Енисейске Красноярского края отсутствуют.

Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды, станции обеззараживания транспорта на территории в г. Енисейска отсутствуют.

Таблица 6 - Пункты выдачи средств индивидуальной защиты: 

	Номер пункта выдачи СИЗ
	Объект, на базе которого создается пункт выдачи 
	Адрес
	№ телефона

	1. 
	МБОУ СОШ № 1
	ул. Ленина,120
	2-31-08

	2. 
	МБОУ СОШ № 2
	ул. Бабкина, 46
	2-33-16

	3. 
	МБОУ СОШ № 3
	ул. Ленина,102
	2-23-06

	4. 
	МБОУ СОШ № 7
	г. Енисейск-4
	67-1-30

	5. 
	МБОУ СОШ№ 9
	ул. Вейнбаума, 52
	2-70-07

	6. 
	ЧОУ Енисейская православная гимназия
	ул. Кирова, 97
	2-21-59

	7. 
	МБДОУ № 1 «Золотой ключик» 
	ул. Куйбышева, 43
	2-26-14

	8. 
	МБДОУ № 4 «Улыбка»
	ул. Бабкина, 38
	2-31-74

	9. 
	МБДОУ № 5 «Родничок»
	ул. Бабкина, 47
	2-45-20

	10. 
	МБДОУ № 6 «Рябинка»
	ул. Фефелова, 64
	2-33-46

	11. 
	МБДОУ № 7 «Сказка»
	ул. Мичурина, 45
	64-1-38

	12. 
	МБДОУ № 10 «Малышок»
	ул. Рабоче-Крестьянская, 17
	2-23-80

	13. 
	МБДОУ № 11 «Солнышко»
	ул. Гастелло, 10
	2-45-68

	14. 
	ДОУ № 9 «Звездочка»
	г. Енисейск-4
	

	15. 
	МУП «Енисейское АТП»
	ул. Бабкина, 74
	2-33-78


3.17. Мероприятия по обеспечению эвакуации населения и материальных ценностей в безопасные районы
Эвакуации населения и материальных ценностей в безопасные районы в военное время не предусматривается.

Эвакуация населения из других территорий в г. Енисейск не производится.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в случае угрозы катастрофического затопления, население, попадающее в зону возможного катастрофического затопления, эвакуируется  на гору «Железную» в 13 км от г. Енисейска.

Согласно регламента администрации г. Енисейска, администрация   организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Сборные эвакуационные пункты  населения (СЭП) создаются для сбора и учета эвакуируемого (отселяемого) населения из возможных зон ЧС, организованной отправки его в пункты временного размещения в безопасные районы. При СЭП должны предусматриваться места построения пеших колонн и места стоянки автотранспорта, предназначенного для перевозки эвакуируемого населения и имущества.
Таблица 7 – Перечень городских сборных эвакуационных пунктов и маршрутов эвакуации.

	№ 
	Адрес СЭП
	Предприятие, формирующее СЭП
	Номера и направления маршрутов
	Количество, эваконаселения

	1
	2
	3
	4
	5

	№1
	ГДК,  ул. Ленина, 44  
	Енисейский филиал ЗАО Енисейтелеком» 
	№1 (ГДК) – по ул. Ленина до бывшего ДОКа, затем переход на ул. Рабоче-Крестьянскую до ул. Чкалова,  по ул. Чкалова до ул. Ленинградской с. Озерное, по ул. Ленинградской до поворота к мосту через р. Кемь и далее, руководствуясь сигналами регулировщиков,  до места размещения на «Железной горе».
	4785

	№2
	Школа № 3, ул. Ленина,102  
	МБУСОШ № 3
	№2 (Школа № 3) – по ул. Ленина и далее по маршруту № 1 до места размещения.
	4034

	№3
	ул. Бограда, 107
	ООО УК «Наш город»
	№3 (ООО УК «Наш город») – по ул. Бограда до ул. Рабоче-Крестьянской  и далее по маршруту № 1 до места размещения.
	4692

	№4
	ул. Ромашкина, 14
	филиал «Аэропорт «Енисейск» АО «КрасАвиаПорт»
	№4 (Аэропорт «Енисейск») – по ул. Ромашкина и далее по маршруту № 1 до места размещения.
	2436

	
	Итого
	
	
	15947


Примечание: 1830  чел. из в/ч «Полюс» эвакуируются по собственному плану.

4. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

Повышение устойчивости функционирования объекта градостроительной деятельности   заключается в разработке и осуществлении комплекса инженерно-технических, организационных, экономических и других мероприятий, направленных на снижение объема потерь в условиях современной войны и ЧС, на повышение надежности функционирования производства и на защиту населения от средств массового поражения и ЧС техногенного и природного характера.
4.1  Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в военное время

Проектируемый объект градостроительной деятельности г. Енисейск не отнесен к категории по ГО. 

В соответствии с СП 165.1325800.2014   «Инженерно-технические мероприятия по  гражданской обороне», актуализированная редакция СНиП 2.01.51 (приложение А),  г. Енисейск,  в границах селитебной и производственной территории, находится вне  зон возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения. 

Вероятность нанесения противником ядерного удара по объекту не рассматривается. 

По данным Администрации г. Енисейска население данной территории в зону возможных разрушений не попадает, эвакуации в военное время не подлежит. 

При опасности поражения населения обычными средствами поражения (ОСП) предусматривается укрытие населения в подвалах (погребах) или надземных цокольных этажах прочных зданий и сооружений. 

Работающие  предприятия в военное время (данные администрации города) на проектируемой территории отсутствуют.

4.2 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС техногенного характера

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю  объект градостроительной деятельности  находится в зонах воздействия потенциально опасных объектов, при авариях, на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект территориального планирования:

- автомобильная дорога (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – до 10тонн).

По данным ГУ по ГО, ЧС и ПБ население проектируемой территории в зону возможных разрушений не попадает.

На проектируемом объекте источниками чрезвычайных ситуаций являются: 

- пожары и аварии на сетях энерго-,  тепло-, водоснабжения.

На территории города нет предприятий использующих в технологическом процессе  АХОВ.

Планируются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Ниже приводятся виды возможных аварий и перечень мероприятий к ним, осуществляемых для предупреждения и снижения последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий на объектах предприятия.

1. Возможный порыв трубопроводов горячей, холодной воды.

А / Сообщается диспетчеру предприятия.

Б/   На место прорыва выезжает дежурная бригада.

В / При необходимости вызываются дополнительные средства (люди, техника).

2. Утечка  ГСМ, угрожающая взрывом или пожаром на АЗС

 А / Объявить по громкоговорящей связи о прекращении работы  АЗС  и удалении с территории станции всех ожидающих заправки транспортных средств.

 Б / Вызвать пожарную охрану,  ОВГСП.

           В/ Сообщить диспетчеру, руководителю АЗС.

 Г/ Отключить напряжение питающей сети. 

 Д/ Вывести людей, оказать помощь пострадавшим.

   Е/ Приступить к локализации и ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

   Ж/ Не допустить попадания разлившихся нефтепродуктов в сточные воды, в реку, в жилой сектор.

3. Возможное возгорание боксов, гаражей, ГСМ, подвижного состава автотранспортного предприятия. 

             А/ Сообщить диспетчеру, пожарной охране.

             Б/ Приступить к ликвидации очага возгорания с применением имеющихся защитных средств.

             В/ Удалить на безопасное расстояние автотракторную технику.

             Г/ Принятие мер для локализации и ликвидации  пожара до приезда пожарной команды.

             Д/ Вывести людей на безопасное расстояние.

4. Возможные аварии при перевозке ГСМ автотранспортом.

   А/ Сообщить диспетчеру предприятия.

   Б/ Сообщить в пожарную часть, ОВГСП.

   В/ Выезд аварийной бригады на место аварии.

   Г/ Ликвидация разлившихся нефтепродуктов и т. д.

5. Возможные аварии на котельных.

Возможный вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации.

А/ Аварийная остановка котла.

Б/ Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

В/ Ликвидация последствий аварии.

5. Аварийное отключение электроэнергии.

А/ Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

Б/ Обнаружение отключения, принятие мер по устранению причины.

В/ В случае масштабного отключения перейти на аварийный источник электроснабжения.
7. Возможная утечка нефтепродуктов и попадания в реки.

А/ Выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории склада, высотой, предусмотренной проектом.

Б/ Установить на территории склада пожарные гидранты.

В/ Проводить плановые обследования емкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты.

Г/ В случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру, ОВГСП.

Д/ Отключить напряжение питающей сети расходного склада.

Е/ Прекратить отгрузку нефтепродуктов, вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние .

8. Возможное загорание  топлива, пожар в здании котельной.

А/ Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия, ОВГСП.

Б/ Приступить к локализации и ликвидации возгорания (пеногенераторы и т. д.)

В/ Вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние.

Г/ Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся в опасной зоне  о случившейся аварии.

 9. Возможные аварии на складах нефтепродуктов.

-Возможная утечка нефтепродуктов и попадание в русло реки, жилой сектор.

А/ Выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории склада, высотой, предусмотренной проектом.

Б/ Выполнить необходимое по проекту количество пожарных резервуаров на территории базы.

В/ Проводить плановые проверки, обследования емкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты. 

Г/ Выполнить склад огнетушащих средств. 

Д/ В случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру.

Е/  Отключить рубильник, питающей сети  склада. Вывести людей, технику с территории склада и прилегающих районов на безопасное расстояние.

· Возможное воспламенение нефтепродуктов и взрыв емкостей.

А/ Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия.

Б/  Приступить к локализации и ликвидации возгорания.

В/  Вывезти технику, людей с территории склада и прилегающих районов на безопасное расстояние.

 Г/   Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся вблизи склада, о случившейся аварии по громкоговорящей связи или сиреной.

· Нахождение посторонних лиц на территории склада.

  А/ Обеспечить по периметру полное ограждение склада с предусмотренными въездами и выездами для автотранспорта.

  Б/ Оборудовать территорию освещением в ночное время.

  В/ Обеспечить объект круглосуточной охраной.
4.3  Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС природного  характера

В проекте   предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений, которые могут создать опасность для жизни и здоровья людей,  и могут нанести ущерб конструкциям зданий и сооружений:

1. Ливневые дожди. Негативное воздействие ливневых дождей на здания и сооружения  предотвращается планировкой территорий с уклоном в сторону от зданий и сооружений. Для предотвращения подмыва со стороны вод с прилегающей территории (склон горы) проектируется нагорная канава небольших размеров.

2. Ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», актуализированная редакция СНиП 2-01.07-85 ⃰, элементы конструкций зданий рассчитаны на восприятие действующих ветровых нагрузок. 

3. Выпадение снега. Конструкции кровли  зданий рассчитываются на восприятие снеговых нагрузок, установленных  СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», актуализированная редакция СНиП 2-01.07-85⃰, для данного района строительства. 

4. Сильные морозы. Теплоизоляция помещений зданий и сооружений выбирается в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.
5. Грозы. Согласно требованиям  СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений  и  промышленных  коммуникаций» здания и сооружения подлежат оборудованию системой защиты от разрядов атмосферного электричества.

6. Гололед. Борьба с гололедом на дорогах направлена на улучшение сцепления колес с покрытием, которая обеспечивается, как созданием шероховатости покрытий, так и использование специальных зимних шин.

Рекомендуется создавать запасы песчано-соляной смеси, которой покрываются опасные участки движения пешеходов и транспорта.

7. Эрозия речная. Проектом предусматривается укрепление берегов р. Енисей на участках подверженных размыву.

8. Лесные пожары. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах изложены в Лесохозяйственном регламенте Енисейского лесничества.

В целом по Енисейскому  лесничеству средний класс пожарной опасности по данным лесоустройства равен 3,2, что свидетельствует о возможности возникновения как низовых, так и верховых пожаров в периоды весенне-летних и осенних пожарных максимумов.

На основании пирологической характеристики земель лесного фонда, наличия дорожной сети, экономических возможностей лесничества и исходя из социальной значимости лесов, лесоустройство предусмотрело следующее лесопожарное районирование: район наземной охраны с авиапатрулированием – 35,3 тыс.га (0,8%), район авиационной охраны – 4209,5 тыс. га (99,2 %).
Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного  ГУ  МЧС России по  Красноярскому краю по телефонной связи, телевидению,  радио.
4.4 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС на гидротехнических сооружениях
Объект градостроительной деятельности г. Енисейск  находится в зонах воздействия потенциально опасных объектов, при авариях, на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект территориального планирования: АО «Богучанская ГЭС». 

Прорыв гидротехнического сооружения может привести к катастрофическому затоплению значительной территории.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в случае угрозы катастрофического затопления при аварийной ситуации на ГЭС население, попадающее в зону возможного катастрофического затопления, эвакуируется  на гору «Железную» в 13 км от г. Енисейска.

В дальнейшем размещение населения производится по планам отселения из зон катастрофического затопления г. Енисейска.

На гидротехнических сооружениях выполнена декларация безопасности, постоянно проводится мониторинг безопасности состояния сооружений и проверка работы государственными контролирующими органами по организации охраны гидротехнических сооружений.

От ПАО «Красноярская ГЭС» получены сведения, что в «Расчете вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений Красноярской ГЭС», приведенного в Декларации безопасности  гидротехнических сооружений Красноярской ГЭС, вероятность разрушения плотины Красноярской ГЭС не рассматривается. 

Указанный документ согласован приказом Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 22.12.2015 № 4/145 и письмом Министерства регионального развития республики Хакасия от 15.10.2015 №010-3928-НД.
5.  Обоснование  территориального развития поселения и предложений по повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территории
5.1  Планируемое социально-экономическое развитие
Численность населения в 2028 г. будет находиться в пределах 17,8 – 17,5 тыс. чел, в 2038 г. – от 17,5 тыс. чел. до 17,3 тыс. чел.

Ожидаемая в г. Енисейске экономическая ситуация не позволяет рекомендовать его для значительного развития.
С развитием предприятий пищевой и перерабатывающей отраслей связана перспектива улучшения социальной сферы города и района.

Размещение (строительства) новых мощностей в городе может и не быть, но организация новых производств возможна на базе существующих основных фондов не работающих предприятий, на занимаемых ими площадках, обеспеченных инженерными коммуникациями.

Всего по генеральному плану в г. Енисейску к размещению (новое строительство) предлагается около 40 объектов с общим строительным объемом 352,4 тыс.м3 .

5.2  Транспортное развитие

Развитие внешнего транспорта на перспективу для города является одной из главных задач. В соответствии с государственной программой РФ «Развитие транспортной системы», проектом предусматривается реконструкция аэропорта г. Енисейска. 

Схемами территориального планирования Красноярского края и Нижнего Приангарья запроектирована Северо-Сибирская железнодорожная магистраль, которая в Енисейском районе пройдет между городами Енисейск и Лесосибирск, огибая их с западной стороны. 

Проектом запроектирована обходная автомобильная дорога, которая выведет транзитные грузопотоки за пределы городской застройки.

На перспективу проектом предлагается перенести автовокзал на юго-западную окраину города и построить новый речной вокзал. 

5.3  Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение (см. п. 2.3.2.7.1). Источником водоснабжения проектируемой застройки служат водозаборные сооружения, расположенные в одном километре к западу от деревни Горская. Точкой подключения являются строящиеся водоводы от водозаборных сооружений. 

Водопроводная сеть, прежде всего, обеспечивает бесперебойную подачу воды потребителям. Выполнение такого условия достигается кольцеванием сетей вокруг застройки. Трассировка сети обеспечивает подачу воды всем потребителям.

Водоотведение (см. п. 2.3.2.7.2). Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию  существующих  сетей и сооружений системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод в необходимых местах. Система водоотведения проектом предлагается полная раздельная.

Теплоснабжение (см. п. 2.3.2.7.3). Целесообразно выполнить реконструкцию всей системы теплоснабжения города с централизацией на базе 4-х или 5-ти котельных. Настоящим проектом предлагается условно разделить город на четыре тепловых района, имеющих свой централизованный источник тепла. Развитие тепловых сетей намечается в соответствии с развитием централизованных источников теплоты. 

Теплоснабжение  жилых домов частного сектора  усадебной  застройки  принято от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

Необходимо выполнить модернизацию и капитальный ремонт ветхих участков трубопроводов тепловых сетей.

Электроснабжение. Для подключения вновь вводимых объектов микрорайона по ул. Промышленная: больничный комплекс, котельная по ул. Д-Кваш, школа, КНС, жилые дома предусмотрено строительство распределительного пункта 10 кВ №1 с расчетной нагрузкой 7513 кВт. В восточной части города, в районе существующей ТП №17-104 предусмотрено строительство распределительного пункта №2 с расчетной нагрузкой 7407 кВт, в перспективе для строительства жилых домов и объектов соцкультбыта в жилых образованиях В1 и В3 предусмотрено строительство распределительного пункта №3 с расчетной нагрузкой 6565 кВт.

Мощность и места расположения ТП 10/0,4 кВ  для энергоснабжения проектируемых кварталов жилой и общественно-деловой застройки  определяется на последующих стадиях проектирования.

Связь и информатика. Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование – 650шт, с установкой ПСЭ на 700 номеров. Установка радиоточки, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование - 640 шт, из них 8 громкоговорителей.

5.4 Защита территории

Защита территории от затопления паводком 1% и 5% обеспеченности предусматривается путём кольцевого обвалования, так как подсыпка всей территории города до незатопляемых отметок невозможна из-за огромных объёмов земляных работ и из-за невозможности нарушения существующей застройки.

На прибрежном участке исторического центра предусматривается устройство набережной с применением подпорной стенки. На остальной территории береговой полосы предусматривается дамба с отметкой гребня 77,0-77,5 (требуется обоснование при использовании более точных данных гидрологического режима реки Енисей).

 Берегоукрепление реки   Енисей. На участках высоких береговых уступов проектом предусматривается их террасирование с последующим укреплением.

Проектом предусматривается берегоукрепление в зависимости от конкретных условий береговой полосы:

– откосное берегоукрепление с помощью сборных ж/б плит на участках где обрушение берега наиболее возможно и присутствуют обрывы и подмывы берега;

– на участках с пологим берегом закрепление берм от размыва производится путём устройства газона с редкой посадкой низкорослого кустарника. Откосы выше берм крепятся ж/б решётчатыми плитами, пустоты плит заполняются растительным грунтом и засеваются травами;

– отдельные участки берега р. Енисей в зависимости от архитектурно-планировочного решения прибрежной полосы преимущественно в центральной части города крепятся с помощью ж/б подпорных стенок с устройством капитальной набережной.

На участках существующего берегоукрепления необходимо выполнить работы по реконструкции с учётом расчётного максимального уровня паводка 1% обеспеченности.

5.5   Пожарная охрана

Тушение пожара на территории населенного пункта осуществляется подразделениями пожарной охраны Федеральной противопожарной службы. 

     Территория города Енисейска прикрывается 76- ПСЧ; 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, адрес: Красноярский край, Енисейск, улица Ленина, 122А.
Прибытие первых подразделений противопожарной охраны не превышает норматив в 10 минут для городской местности и состоит из 62 человек личного состава и 20 шт. автомобилей пожара тушения.
Расход воды на пожаротушение определен согласно СНиП 2.04.02-84. Время пополнения пожарных запасов-48 часов, продолжительность пожара-3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и кранов. На период тушения пожара допускается снижение подачи воды на 30% для хозяйственно-бытовых нужд.

Проектирование и строительство ведется с учетом противопожарных разрывов.

Строительство рекомендуется вести, в основном, капитальными зданиями.

Город  расположен  на  левом  берегу р.  Енисей. По городу протекает р.  Мельничная,  руч. Зырянов. Долина реки,  полосы  отвода  автомобильных   дорог также способствуют противопожарной безопасности города.

Из рек  и ручьёв предусматривается возможность забора воды для пожаротушения. К местам забора воды устраиваются подъезды для забора воды не менее чем 3 автомобилями одновременно.  
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Рис 4. Размещение пожарной охраны г. Енисейска.
На водопроводной сети устанавливаются смотровые колодцы с отключающей арматурой и пожарными гидрантами. 

Пожарные гидранты расположены согласно расчетам на пожаротушение, но не более 150,0 м между ними.

Вся запорная и водоразборная арматура устанавливается в колодцах водопроводных из сборных железобетонных элементов.

Размеры колодцев принимаются из условия размещения необходимой арматуры при соблюдении требований СНиП 2.04.02-84 п. 8.63. В рабочей части колодцев предусматривается установка стальных скоб для спуска в смотровой колодец. 

Магистральный водопровод прокладывается вдоль дорог на расстоянии 2,5 м от проезжей части дорог. Переходы трубопроводов под автодорогой выполняются в футлярах. Расстояние в плане от обреза футляра до бровки автодороги принимается 3,0 м.

6.  Мероприятия по противодействию террористическим актам

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружения. Общие требования проектирования» в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, устанавливается класс объекта по значимости и  предусматривается оснащенность объекта техническими средствами защищенности.

Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, включает в себя:

- на федеральном уровне – Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти в сфере их деятельности (ФЗ-35 от 06.03.2006 г.);

 - на уровне субъекта федерации (Красноярский край) - Губернатор края,  местные органы исполнительной власти.

Координаторами деятельности органов власти являются антитеррористические комиссии.

Антитеррористические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с планом деятельности или с возникшей необходимостью.

Организация антитеррористической безопасности учреждений.

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.
Система безопасности учреждения - комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых муниципальными органами  управления учреждения во взаимодействии с органами власти, правоохранительными  и иными структурами с це​лью обеспечения постоянной готовности учреждений к безопасной по​вседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.
Система безопасности формируется и достигается в процессе реализации следующих основных мероприятий:

1. Организация физической охраны.

Ее задачи:

 - контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;

-осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и техники;

- защита населения от насильственных действий в учреждении и на его территории.

Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны органов внутренних дел.

2. Организация инженерно-технического укрепления охраняемого объекта: ограждения, решетки, металлические двери и запоры и др. Предназначены для оказания помощи сотрудникам охраны при выполнении ими служебных обязанностей по поддержанию общественного порядка и безопасности в повседневном режиме и в ЧС.

3. Организация инженерно-технического оборудования. 

Включает в себя системы:

- охранной сигнализации (в т. ч. по периметру ограждения);

- тревожно-вызывной сигнализацией (локальной или выведенной на «01»);

- телевизионного видеонаблюдения;

- ограничения и контроля за доступом;

- радиационного контроля и контроля химического состава воздуха.

4. Плановая работа по антитеррористической защищенности учреждения (создание «Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) учреждения»);

5. Обеспечение контрольно-пропускного режима.

6. Выполнение норм противопожарной безопасности.

7. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности.

8. Плановая работа по вопросам гражданской обороны.

9. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами. 

10. Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности.

11. Финансово-экономическое обеспечение мероприятий.

Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррористической защищенности объектов:

- обучение персонала;

- взаимодействие с органами исполнительной власти;

- взаимодействие с правоохранительными структурами;

- квалифицированный подбор сотрудников охраны;

- проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, обеспечивающим безопасность и антитеррористическую защищенность учреждений;

- совершенствование материально-технической базы и оснащенности учреждений техническими средствами охраны и контроля;

- изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области комплексной безопасности  объектов.

Предотвращение возможности проведения террористических  актов в жилой застройке.

Для обеспечения безопасного функционирования и предотвращения возможных террористических актов в жилых домах  рекомендуется:

- предусмотреть освещение входов и прилегающей территории в ночное время.

- оборудовать входные двери запирающими устройствами.
7.  Перечень федеральных законов и нормативных документов

При разработке раздела «ИТМ ГОЧС» использованы следующие нормативные документы в строительстве:

- Федеральный закон от 29 октября 2004г № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» (с изменениями);

- Федеральный закон от 12 февраля 1998г г № 28-ФЗ «О Гражданской обороне» (с изменениями);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994г № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями);

- Федеральный закон от 21 июля 1997г  N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» » (с изменениями и дополнениями), далее – ФЗ-123;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009г  N 384-ФЗ Технический  регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями),  далее – ТРБЗиС;

- Федеральный закон от 28.декабря 2010 № 390-ФЗ  «О безопасности»;

- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденные приказом Минрегиона России от 26.052011 № 244; 

- СП 11-112-2001 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований
- СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в пунктах, не противоречащих ФЗ, зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 112.13330.2011;

- СП 21.13330-2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» сейсмических районах.  Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91»;

- СП 42. 13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

- СП 47.13330.2012 «Инженерные  изыскания  для  строительства.  Основные  положения.  Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 88.13330.2014  «Защитные сооружения гражданской обороны.  Актуализированная редакция СНиП II-11-77 ⃰»;

- СП 104.13330.2016  «Свод правил. Инженерная защита территорий от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»;

- СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей.  Актуализированная редакция СНиП 21-02-99 *»;

- СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95  Геофизика опасных природных воздействий»;

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.  Основные положения.  Актуализированная редакция СНиП 22.02.2003»; 

- СП 118.13330.2012  «Общественные здания и сооружения.  Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 *»;
- СП 131.13330.2012   «Строительная климатология.  Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

- СП 165.1325800.2014   «Инженерно-технические мероприятия по  гражданской обороне.  Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»; 

- СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». Москва, 1990 г., утв. Штабом ГО СССР;

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

 - ГОСТ Р 12.3.047- 2012 ССБТ «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Кроме перечисленных следует руководствоваться также другими федеральными, территориальными и производственно-отраслевыми нормативными документами, содержащими требования по проектированию ИТМ ГОЧС, повышению безопасности объектов, эффективности защиты населения и территорий от ЧС техногенного, природного и военного характера.

Приложения

Приложение  1. Копия исходных данных ГУ МЧС России  по   Красноярскому краю.
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Приложение  2.  Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства
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Приложение  3. Государственная лицензия института на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
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3ALATHI CBEEHNH, COCTABSIOMMX FOCYNAPCTBERRYIO TaiHy;

® noMydeHHs yCNyr B OGNACTH SalIWTBI TOCYAAPCTBEHHOH TaiHbl
y 000 «HoBOCHGHpCKHiE HEKCHEPHbilk LSHTP.

. Cypann





Приложение  4. Письмо  об исходных данных администрации г. Енисейска
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AIMUHHCTPALHS. Tencpasiony mupexropy OAO
ropoaa Ennceiicka «CubHpCKI BayHHO-HCCTEAOBATEALCKHI 1
KpacHospexoro kpas TIPOCKTHEL HHCTHTYT IPA/I0CTPOUTEITECTED)
M.B. Cako

Jlermma yx., 113, r. Encelicx, 663180

daxe: (39-195) 2-30-86 r. HoocuGupex, ya. Hexpacona, 54, o 509
‘reneqok: (39-195) 2-24-00

e-mail: Eniseyskadm@mailru

13.082020 Ne

Vaxacwiii Mixans Brazusmposia!

B coormercTbii ¢ 1. 3.6 npuiociu K michmy 'V MUC KK ot 30.08.2018 Ne 3-4-
20-9256 «O6 HCXOMLIX AaMHIX W TPEGOBAHWEX) HANDARIAI YTOHEHHHE CBEACHIS,
WMeronHecs B anMurHCTpaIH . Exncelicia:

Tlepesicils, NPCATPHATHH, MPOIOKAIOUIAX PAGOTY B BOCHHOE BPEMS C YKASAHHEM
MeCTOpacrionokeia, obiueli wmcnesrocTH paGotaiom, HPC, chexemni o mamwnm
SAUTHEIX COOpYKeHiH, HX BMECTHMOCTH:

Tpuwioxerne x nocrauosteingo
apemcTpaw or 12.082020. %2041

TEPEYEHD
OPTANSAH, OGeCTE BRI BHITOTHENI MEPOTPHITAI MECTHOTO YDORHS 0 FPAAAANCKON Gopore s
TepPNTOpMN MywILNRANLHOTO 0Gpas0B NS FopOA ExceHc

1. Oprasimauuan, oBecressOLHE OnOBEEHHE HACETENHS 05 ONICHOCTRY, BOVNKIOLDEX TDH BOGHHIX.
KORGHKTEX I BCTEACTRN IM0X KONTIKTOR, @ TKGKe TP TPESHTARX CHTYRIITEX MPOIOTD M TENHOFEHHOT.
apaxrepa.

L1 Amecrpaus sysiinansoro ofpeosts ropos Excelck (wexsynuransyas EIIC),

12 Atocrasuua MYIT cBicelioxoe ATITy (fpoNKOrobopaLse YCTPOHETSa o Sl

13 M- rexsnsseckut ex (Eucelicnt paion) MILTT r. lecocuowper Kpackoaperoro duennana [TAO
@ocreexon (Cupars C-40),

4. 13 ICO @IIC TTIC 'Y MHC Poccu o Kpacionpexowy kpai (Asrouo6i ¢ CI'Y) (50 cornaconaino).

15, Mexymusmansiah oraea MBI Pocei «Eratcefcenty (ABtonoGian ¢ CTY) (10 corracosaito).

2. OpranAID, OGECTCTHEIONE SRAYAUHMO HACEIEHIS, MATEDHATHHIX M KYTGTYPHAX. UENIOCTER
Gesomacre patfons.

2.1, MY dEmcstcroe ATID.

3. Oprammarnin, oBecneHBOmE ApoREAEHHE MEPOTPAATH 0 CHETOROH NaCKIPOBKE.
31 MKY (Caywta symmuimassnoro sasase.

32 Eumelioros oracseie (KPACIKO.

3 Oprasorsatum, oGecTRRIOIC TpOSCREHHE 88PAIHO-CIACHTEISHIX i APYFINX HEOTIONIBEX aGor

B GRS BOHKHORCHA OACHOCTIH 1A HACCACHIA TpH SOHHLOX KONBIHKTSX K B GICICTINE JTI KOMPIHKTOD, 3
(X CHTYMLIAX TPYPOAORO  TEXHOTEHIOTD XApAXTEpa.

4.1 13TICO IIC ITIC 'V MUC Poccste 1o Kpacrospckouy kpao (1o cornaconaio)

42, Ennoofixoe cracaremoc orseneise KIKY «Cracarea.

43, 000 cEmceibeprosow.

45 MKYTI GBI,

46, 00O dEncefcnn sozorasan.

47, Esmceicxout punsa TT1 KK «Jleconuipes- Astozops.

5 Oprammmeruun, oBecneuMBIOS NEDIOOCPEHOE HISHEOBKCTENCHAS UACEIEINS TOETPEIABLIETD
T BoehX KOMBTHXTAX HIH BEACTETRNS T KOMBIIIKTOR, & TAKKC P SpESBLIYAHHIIX CHTYALI TPIPOTIHOTO
TexHorerorD xapakTepa.
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$1° 000 "APTOPI-PETHOR

52. 000" Amar’

53. 000 "Toproi 20w "BOTHA".

5.4, KB 110Y "Encelcsa neaaroriecxi Kontes”.
5.5, MYTT"Enscelcnoe asTorpancaoproe mpearpiutTe”,
(Oecnesese ToBapasH nepsoll HeoGNoINOCTH:

5.6, W Tonommama Asacracus Arrpecss

5.7, W Basapon [urpu Bopicous.

5.8 M1 Buamana Hpia Bisroposia.

59 U Canousa T Aonseai.

5.10. MIT eperason Anexceiap Alaroseai.
Obecncuciye orexn0f i bynso:

S.11. HI Terpora Coerana Bixraposss.

5.12. I Mepunonia Bepe

S.13. Ml Kauypiin Hasexaa Brroposia.

514 M Moanona Aua Cepreearia.

S.15. Il Octposc Hrops Hitconacars,

OBECTcHCI MCNIHCKHH MHCTPY TN, 06O IORRIHCN H TpenEpaTaNI:
5.16.000 "ATTTEKH MAJIHHA"

5.17. 000 "HAJIEXIMHKA

513 000" YPABYILIKA"

5119, 1 KK "TYEEPHCKYE AITEKW'.

520, KTBY3 dEscelicnas PE»,

6. Oprammaium, oSccnewmsaonye GOpsGy  IOKaPaM, BOSHHKIIKMA TP BOCHIX KOMDIMKTLX Wt
BcoACTIHE STHX KOUAHETOD.

6.1, 1311CO @IIC TTIC [Y MAC Pocci 1o Kpecrospexowy kpao (1o corracosauo).

7. Opramcaum, obecnedmsaoue obwapykexue H oGoascie  pUoNos,  nOmEprIXCH
PUIOLKTIBHONY, XH0UCCROKY, GH0AOrHecKouy ik HHOMY sapacinso.

7.1 Tuspoercoponoreckas oGcepsatopis.

8. Oprasaiuey, OBCCEAHRYOME POSCTANOTEHSE i HOLISPRANHE TODAIX b paHONAX, TOCTPATABILKS
TP BOSHIIX NOMLIMKTLX 11 BCACHCTENE STHK KORBAHKTOR, & TROKE i NPCBSAIABIX CHTYQLIEK TPUPORHOTD
exvoreroro xaperiepa.

B Mesuyisummanust orses MBI Poccin Bucelceut.

9. Opraasis, BecTaHBRIOINE CPOOE KAOPEHEIIHE TPYTIOR 8 OEHIOE BpeNS,

91, Ml Kamwenvo ePiyainie yenyrin.

Hamiae SAMMTHEX COOPYASHMH C YKAQHFCM MCCTOPACHIOIOACHHA M HX

BMeCTHMOCTH:
Sautimisic coopyerts 'O Ha TeppiTopy ropoaa Excelcka oreyrTsyor.

UHCACHHOCTS HACGACHIL, TIOAIEAALIETO BAKYAINAH H PACCPEAOTONEHHI0 Tpi YC:

Pacuer ua orceneite uacencis ropos ENMecHCKa i 108 BoMOEHOTD HOITOLICHS B BeCeNNES M0I0ROILE
Hasaiwe Korso Kon-s0 0
Jacereimoro | mpowumaomero | ssakyupyesoro
e Lo Haceret [ Bcero | Vi x| newcron [ e | asannain
= L neren | gewno3 | epu | w0
T 3 3 T s 7 5
B i To47 ED [T A T

PacHer ua BaKyAIIO ACEAEHNA 0pOTA E¥HCeHeK 3 LI BOSMOKHOTO KATACTPOHYECKO0 JATOnTeHIS
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BMecTIMOCTH:
- Miepeuein ropoack copssoxspasyanosni rynron  apupyos ey, _
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] 7 5 s
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KpacAmnalloprs
‘s ciapa nacescana 1), Fcs e speennoes pzieuenis FTTBPY e cossaiotcs.
MecTa  pacronokemns  yupeueHuli  JIPBOOXDAHCHHS, C  YKASGHHEM

MecTopacrionoes, KomwieoTa paboTaiomunx, HanGonsmeli pabosei cuens (HPC).
KOTHECTBO KOYKO-MECT, HATHUIA H BMECTHMOCTH JAUIHTHEIX COOPYKEHTii

MCpoTpITTIS 1o MOITOTOBKe X oI NCRWIIGKOF0 OBSETEAGHNA TBCCHC_ TPOSORETSH
ypexceimun upasookpanenis KTBY3 (Eacelican pahomas Gomuuss, Koropie AKTOUOT B CeOx 374
oy ol 4 SUAETRORX Gom, 3 GysaTOpH, 25 Bemauepekax myavros (seonan Eancehcns
paon,

Yronncrronaocts pesEAI pssaexpUIA CoETIBIACT

apauai 102 sesosek 1025 or e

Gpea ueanepcoraION 462 sezonek n 95 o norpeocri;

o KareropuaM pcoraTa S44 teoner i 100 % o nTpeSHocTH

Suunrusnon coopysea T e e oopyonans.

Mcor pacnososkeus yupe e pIBooRpIHEHIT

Hanmenonanne ofvercra ipes e
T Bommmma souiexs Eimcorc, ria. §
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[ Tepanesmeckos orzescne Funceros, Kupon, 129
| Sopyprviccrnn roprye Eucoic, [powosok 172
9 | Dapocrs nommemansa T Ewcere, Tpovosof, 171
T0 | Kowntees asann Enceror, e, 40

Paswemenne A3C, CKTI0B 1 G2 TOPIONE-CMASOUHEX MITCPHAIOR € YKAAHHCM
MECTOPACIIONIOKCHIA, OBBCMA 1 HOMEHKIATY XPAAIIAXCA HAUTH HCTOTG3YEMEIX OTIACHSX

Bemects:
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MipopMamis 10 CYmeCTRYIOUEH CHCTCME OTIOBCIICHNA HACCICHHA  CBII C
YKAsaHHeM THITA, MCCTOPACTIONOACHIA 30H ACHCTBHA:

Tlopaiok Gnoseresis  WibOPMHPORNLS WACETEHAX TopORA ENHGEHCKR 0 YTPOSe BOSHIKIOBEILE W
OUKHODEHIH SPESBTATIK. CHTYAIL TPHPOTIOND W TEXHOTEHAOTO XGPAKTEPR. YTUEPATEN MOCTAHOBSEHHEN
ammerpaui roposs 24 was 2013 roga N 187-1 «O cicTous onoseuens K HNQODUPORAIR HaCeACHIA OO
Vrpone BosncHoRCHHA HpERA Ty

‘Onzesou MBI Poccu «Esiceixiy paspaSoran Taas oprasunasn ApopMSDOIHS (oroBeuichin)
Naceneia_ropora EMicelcks MOTBAANH CpOAcTIRMS onepatabiuiy cayxO. [l nnan paspaGorant b
coomsercra ¢ GILiaHo  Oprainai WAPOPMIpOIII (oTOBEIION) Haceackk  KpaCHOADCROTO. Kpan
PoTBAAAI cpescTROMN OnepaTIX CryaGh of 13 wapra 2012 roma, ymepkaewna Tlpercerateies
Tpanienseras Kpaciosperoro spas B.IL. Toweso.

Ha. reppitopin Topia Eiicolcka ANGETES anapaTypa ASTONATISHPORRHHOR CHCTEN LEKTPRILIOTO
ononemenns rpxaarcRof ofoporas (ACLIO TO). Tyt ynpasrern ACLIO TO naxozsuehics » ropos Exceicke.
exores o axpecy: . Kpaciionpek, 1. Jleinna 123 «Ar, I MUC o Kpacrompekouy pao, s noweerm OFIC (x
B(391) 2908-106)

nectpoias crofia ympaseiis chcresoR onoseitenks » ropore Emceicke pacronowens » CELL
(Bt pafon) OAO «Pocreserows y1. Kilposa, 95 (5. 8 (39195) 2-45-53).

“Annaperypa Tosesern petesoil niopuALI yeTaioRTera 8 aekypuoll wacTi MO MBJL Pose
Encefcuy (r.§ (3919%) 221-02) 1o anpecy:r. Enpecicx, y. o, 6.

Cupesi pacionowem  r. Emvcefcee s KpuLisx 31amih 70 atpecax: ya. Tlporeraperas 4, yn. Vet
Tposionoit 1,2, KyGumiens 438, ya. Focteao 19, ya. erara 120,

[epre—".

T'iasa roposa B.B. Humxombcxull
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Приложение 5. ИТМ ГОЧС. «Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного характера»
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